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Suzuki-perämoottorit ovat asiakkaiden valinta ympäri maailmaa 
teknologiamme ja luotettavuutemme ansiosta.
Suzukin perämoottoreihin luotetaan kaikkialla ja niitä kehitetään 
jatkuvasti, nostaen rimaa entistäkin korkeammalle.

Käytämme RIB-veneitä ja valitsimme 
Suzukin niiden luotettavuuden, polt-
toainetaloudellisuuden ja jälkimarkki-
noinnin tuen vuoksi. Miksi suosittelen 
Suzukia? Hyvä suorituskyky, hyvä toi-
mitus tuote Milton Keynes -porukalta, 
luotettavaa tehokkuutta.

Ne ovat vankkarakenteisia ja luotet-
tavia. Meillä oli aiemminkin Suzuki ja 
nyt meillä on toinen perämoottori, joka 
on ollut käytössä noin 4000 tuntia, 
moottorit ovat mielestämme erittäin 
toimintavarmoja.

Uudistin 25’ Wellcraft-veneeni yhdellä 
300 hevosvoiman nelitahtimoottorilla 
luottaen Suzukin maineeseen, luo-
tettavuuteen ja suorituskykyyn, ja 
moottori on toistuvasti osoittautunut 
korvaamattomaksi pitkillä kuvausret-
killämme etäisissä Meksikon Bajan pai-
koissa kahden viime kauden aikana.

Suzukilla on upea jälleenmyyjien verk-
ko Iso-Britannian eri puolilla ja samoin 
Euroopassa, ja myyjät ovat erittäin am-
mattitaitoisia ja heidän kanssaan on 
ilo tehdä kauppaa.

Oltuani 43 vuotta vuokravenekaptee-
nina, yli 620 000 merimailin, 230 IGFA-
maailmanennätyksen ja 15 Spindrift-
nimisen veneen jälkeen luotan vain 
yhteen moottorimerkkiin….Suzuki.
Suzukin voima on vienyt minut ja asi-
akkaani merelle ja takaisin turvallises-
ti ja luotettavasti.

Suzuki DF150 -perämoottorin polt-
toainetaloudellisuus  on laajentanut 
aluettani, joten olen voinut ajaa pi-
demmälle ja tehdä useampia heittoja 
kilpailupäivänä, koska minun ei tar-
vitse pysähtyä tankkaamaan vesillä.  
Erittäin hiljainen moottori ja kevyt, 
mutta runsaasti tehoa.  Olen erittäin 
tyytyväinen ja suosittelen aina Suzu-
kia kaikille.

GHANA

GHANA RANSKA

ECUADOR

Barracuda Tour, DF200AP

Kalastus, DF90A

Kalastus, DT40

Kalastus, DT15A

ISO BRITANNIA

Meripelastus, DF150

ISO-BRITANNIA

Satamamestari, DF140A

USA

ISO-BRITANNIA

RIB-vuokravene, DF250AP

USA

KANADA

Vapaa-aika, DF300AP

Key West -kalastusopas, DF300AP

Kilpakalastaja / TV-juontaja, DF150

TYYTYVÄISET SUZUKI-FANIT  KAIKKIALTA MAAILMASTA
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MALESIA

MALESIA

THAIMAATHAIMAAKIINA

INDONESIA

ITALIA

ITALIA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

Kalastus, DF150APSuurkalojen kalastus, DF250AP

AUSTRALIA

JAPANI JAPANI

Kalastus, DT30

Vetovarjolentäminen, DF200A

Venepoliisi, DF115A

Vapaa-aika, DF200A

Kalastuskilpailu, DF60A Kalastuskilpailu, DF60A

Vapaa-aika, DF140

Vapaa-aika, DF115A Vapaa-aika, DF200A Vapaa-aika, DF6A

Tämä on ylivoimaisesti paras moottori,  
joka meillä on ollut missään yrityksemme 
veneessä! Moottori täyttää kaikki tarpeem-
me, se on erittäin polttoainetaloudellinen 
kauaksi ulottuvia retkiä varten, ja moottori 
on niin hiljainen ,että välillä on tarkistet-
tava, onko se käynnissä. Jos haluaisimme 
suositella moottoria sitä etsivälle, Suzukin 
valikoima on oikea osoite.

Rajojen murtaminen kalastuksessa on aina 
ollut unelmani. Hankin Suzuki DF140A-
moottorin vuonna 2014 ja sen jälkeen rajoja 
ei enää ollut. Se, että  voin luottaa moot-
torini  tuovan minut kotiin polttoainetta 
runsaasti jäljellä, on hieno tunne. 

Kalastus kaukaisilla alueilla QLD:n rannikol-
la lähes olemattomalla radiokuuluvuudella 
edellyttää äärimmäistä luotettavuutta ja 
suorituskykyä yhdeltä Suzukin 4-tahtipe-
rämoottorilta. Yli 8 vuoden ja 1300 huolet-
toman käyttötunnin jälkeen olen luottavai-
nen sen suhteen, että pääsen turvallisesti 
kotiin reissu toisensa jälkeen.

Tide Apparel, DF150AP

Suzukin perämoottorit ovat hiljaisia, jo-
ten myös lapset nauttivat veneretkistä. 
Menen ulommas kalastamaan meriahve-
nia…nähdään.

Kauniilla säällä menemme järvelle kalas-
tamaan tai ihailemaan maisemia. Kannet-
tavissa moottoreissa tärkeää on keveys, 
helposti kannettavuus sekä kätevä säi-
lytys. DF6A-moottorissa on ne kaikki.

TYYTYVÄISET SUZUKI-FANIT  KAIKKIALTA MAAILMASTA
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240ℓ
SAVED!

*Conversion from Malaysian Ringgi to US Dollar made based on average rate of the past year.

SUZUKI DF200A  VS  BRAND A
1)Monthly Fuel Consumption

30ℓ x 20days=
 600ℓ

42ℓ x 20days=
 840ℓ

SUZUKI DF200A  VS  BRAND A
2)Monthly Costs

MYR

MYR
MYR 552(USD 128)

SAVED!

Monthly Consumption & Costs

600ℓ x MYR2.30=
 MYR 1,380(USD 321)

840ℓ x MYR2.30=
 MYR 1,932(USD 449)

AUSTRALIASTA

MALESIASTA

Kerro hieman itsestäsi
Asun Central coastin alueella ja matkustan päivittäin töihin Newportiin, jon-
ne on noin 19 km. Ostin hiljattain DF70A-moottorin, johon ihastuin täysin. 
Säästään paljon rahaa polttoaineessa, ja moottori on hyvä avomerellä, se 
on luotettava ja hiljainen, pidän siitä paljon.

Paljonko polttoainetta säästät? 
Laskin sitä tässä yhtenä päivänä. Pääsen 45 mailia (72 km) 24 litran säiliöllä, 
mikä on mielestäni melko hyvin.
Tämä siis 20 solmun vauhdilla!!! 
En usko, että moni muu moottori pystyy samaan nykyisin.

Oletko laskenut, paljonko olet säästänyt sen jälkeen kun vaihdoit Suzukiin?
Vähän vajaa AUD $5 .000 (3.400 €) vuodessa, tililläni on paljon rahaa tämän 
ansiosta. Vaihdoin Suzukiin joulukuussa (6 kuukautta sitten) ja sen jälkeen 
olen säästänyt polttoainekuluissa AUD $2. 500 (1.700 €), mikä on tosi hienoa.

Oletko tyytyväinen vaihtoon? 
Varmasti, olisi pitänyt tehdä se aiemmin.

Kerro hieman itsestäsi
Käytän perämoottoria vetovarjoyrityksessäni Langka-
win rannalla. Käytän moottoria keskimäärin 2 tuntia 
päivässä, sesongin aikana 3 - 4 tuntia päivässä.

Miten päädyit ostamaan sen?
Aiemmin käytin toisen valmistajan 200 hv (147 kW) 
2-tahtimoottoria, mutta kauppiaani sai minut kokei-
lemaan Suzuki DF200A-mallia Lean Burn- (pieni ku-
lutus!) sekä ympäristöystävällisen  (hiljainen käynti-
ääni ja vähän pakokaasuja!) tekniikalla.

Mitä arvostat DF200A-moottorissa?
Pientä polttoaineenkulutusta, hiljaista ja värinä-
töntä käyntiä sekä vähäisiä pakokaasuja.
Lisäksi se tarjoaa suuremman huippunopeuden ja 
suorituskyvyn kuin aiemmin käyttämäni moottori, 
mikä on tärkeää asiakkaiden nostamiseksi ilmaan ve-
tovarjolla.

Viesti muille Suzuki-faneille
Mahtava nelitahtikone! Suzuki on 4-tahtimootto-
reissa numero 1!Mohammed Izanie Chedin 

Langkawi, läntinen niemimaa, Malesia
Ammatti: Vetovarjoyritys Malesian 
Langkawissa

Karl 
Bayview - Pittwaterin alue, Sydney
Ammatti: Mekaanikko Johnsons Brot-
her Marine and Services -yrityksessä

DF200A

DF70A

SUZUKI-SUOSITUKSET

*Muunnos Australian dollarien ja eurojen välillä perustuu viime vuoden keskikurssiin.
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AUSTRALIASTA

ITALIASTA

Kerro hieman itsestäsi
Omistan vaaleanpunaisen vesitaksin, ja tuotamme palvelua tällä kauniilla Pitt-
waterin alueella. Toimimme noin sata tuntia kuukaudessa eli 1000 - 1200 
tuntia vuodessa.
Meillä on melko kiireistä täällä Pittwaterissa, ja kuukausi sitten sain tilaisuuden 
kokeilla uutta Suzuki DF200A -moottoria.
Vanha perämoottorini oli 150 hv (110 kW) tehoinen ja muuta merkkiä, ja 
hankittuani lisätietoja uudesta Suzuki 200A -mallista päätimme kokeilla sitä.

Mitä etuja olet saanut Suzukin käyttämisestä? 
Mielestäni veneen suorituskyky on parantunut ratkaisevasti: vene on nyt 
paljon hiljaisempi, joten voin keskustella asiakkaiden kanssa.
Edellisen moottorin kanssa melu oli hieman häiritsevä.
Käytössä on suurempi potkuri, joten vene nousee liukuun paljon nope-
ammin ja säästämme melkoisesti polttoainetta. Tankkausvälit ovat siten 
harvemmat ja voin kiireisenä päivänäkin luottaa siihen, että säiliöllinen kestää 
vuoron ajan.

Suosittelisitko Suzukia ystävälle tai asiakkaalle? 
Nyt kun olen kokeillut ja käyttänyt moottoria jonkin aikaa, olen siihen erittäin 
tyytyväinen.

SUZUKI teki mahdottoman mahdolliseksi
Sergio Davi ja ystävänsä Alessio Bellavista toteuttivat Ocean Rib Expe-
rience -kokemuksensa matkalla Italiasta Brasiliaan käyttäen Master 
996 -kumivenettä ja kahta DF200AP-moottoria. He ajoivat veneel-
lään 4 300 merimailia (7 964 km) reitillä pysähdyksineen Sardiniassa, 
Baleaareilla, Espanjassa, Marokossa, Kanariansaarilla, Kap Verdessä ja 
päätepisteenä Brasilia, merellä aikaa kului 300 tuntia.
Haastavimmat etapit olivat Kanarialta Kap Verden, 890 merimailia (noin 
1 648 km, 70 tuntia keskeytymätöntä ajoa) ja Kap Verdestä Fernan-
do de Noronhaan, tarkalleen 1  258 merimailia  (noin 2  330 km, 132 
tuntia keskeytymätöntä ajoa), minkä myötä he voittivat äärimmäisen 
haasteen.

He joutuivat monasti kovaan merenkäyntiin, 2 - 3 metrin korkuisiin aal-
toihin ja jatkuvaan jopa 20 solmun vauhdilla puhaltavaan tuuleen, mutta 
keskimääräiseksi polttoaineenkulutukseksi tuli vain 2 litraa/maili 
(1,1 litraa/km). Valtameren ylityksessä veneeseen lastattiin yli 3  500 
litraa lyijytöntä bensiiniä, mutta 220 litraa jäi varalle.

Mike 
Bayview - Pittwaterin alue, Sydney
Ammatti: Vesitaksin kuljettaja

DF200A

DF200AP

Italia

Espanja

Kanariansaaret

890 mailia
(1.648 km)

1.258 mailia
(2.330km)

Kap Verde

Brazil

Baleaarit

Sardinia
Marokko

Suzukin perämoottoreihin luotetaan kaikkialla ja niitä kehitetään 
jatkuvasti, nostaen rimaa entistäkin korkeammalle.
*�Tämän sivun sisältö ei perustu Suzukin antamiin tietoihin vaan yksittäisten asiakkaiden antamiin kommentteihin ja tietoihin.
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2.50

DF60AV

DF60A

DF60AV vs. DF60A size comparison
 DF60AV  DF60A

Gear Ratio 2.42 2.27

SELITYS: �Moottori on lähellä etuosaa, mikä 
siirtää perämoottorin painopistettä 
eteenpäin. 

EDUT: �■ Vähemmän tärinää 
■ Kompakti 
■ �Vakaa ohjautuvuus

SELITYS: �Tämä järjestelmä, jonon sisältyy 
eteen siirretty vetoakseli, käsittää 
ensimmäisen alennusvaihteen 
kampiakselin ja vetoakselin 
välillä, ja toinen alennusvaihde on 
vaihdekotelossa. Tämä rakenne 
mahdollistaa suuren välityssuhteen, 
jolloin voidaan käyttää 
suurihalkaisijaista potkuria.

 EDUT:	 ■ �Suuri hyötysuhde suurihalkaisi-
jaisella potkurilla

	 ■ �Tehokas eteneminen, potkurin 
pyörintänopeus säilyy suurellakin 
kuormalla.

	 ■ �Runsaasti tehoa suurihalkaisi-
jaisen potkurin pyöritykseen, 
jolloin saadaan hyvä kiihtyvyys.

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI KAKSIVAIHEINEN 
ALENNUSVAIHTEISTO

DF70A-MALLISTA ALKAEN DF70A-MALLISTA ALKAEN

1. vaiheen alennus:  
30:36=1.20

2. vaiheen alennus:  
12:25=2.08

DF200AP
Yhteensä: 2.50:1

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

HIGH ENERGY ROTATION

DF150, DF150AP, DF175, DF175AP, DF200A, DF200AP, 
DF225, DF250

DF50AV, DF60AV

SELITYS: �Imusarjan kanavat vaihtuvat lyhyiden ja pitkien vä-
lillä hitaan ja nopean toiminnan välillä varmistaen 
moottorin oikean ilmamäärän.

EDUT: ■ ��Parempi teho korkeilla käyntinopeuksilla suurem-
malla ilmamäärällä.

	 ■ ��Parantunut palamistehokkuus ja suurempi vään-
tömomentti suuremmalla imuilman tiheydellä 
hitailla käyntinopeuksilla.

SELITYS: �Nämä perämoottorit on varustettu välityssuhteel-
taan 2,42 varustetulla vaihteella alaosassa, mikä 
on vakiomalleja suurempi. Yhdistettynä suureen 
14 tuuman (36 cm) potkuriin järjestelmä tuottaa 
mahtavan työntövoiman.

EDUT: ■ ��Suorituskykyinen kulku ja tarkka ohjautuvuus 
suurillakin kuormilla.

	 ■ ��Runsaasti tehoa suurihalkaisijaisen potkurin pyö-
ritykseen, jolloin saadaan hyvä kiihtyvyys.

SUURIN VÄLITYSSUHDE KAIKISSA LUOKISSA

MALLI DF0A/80A/
90A/100B

DF100A/
115A/
140A

DF150(AP)/
175 (AP)/
200A(P)

DF200/
225/
250

DF250AP/
300AP DF350A

VÄLI-
TYS-

SUHDE
2.59:1 2.59:1 2.50:1 2.29:1 2.08:1 2.29:1

SUZUKI-TEKNOLOGIA
SUZUKI ON JOHTAVA PERÄMOOTTORIVALMISTAJA, JONKA MOOTTOREISSA ON 
PALKITTUA TEKNOLOGIAA JA RATKAISUJA SEKÄ ERINOMAISIA OMINAISUUKSIA 
JA ETUJA ENTISTÄ NAUTINNOLLISEMPAAN VENEILYYN 

VOIMA
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Uistelu

DF300AP (LEAN BURN)

r/min

km/l

HY
VÄ

Matkanopeus Suuri nopeus

Alkuperäinen DF300

14%

Ilmavirta

SELITYS : �Muuttuva venttiiliajoitus ohjaa imuventtiilien 
avautumis- ja sulkeutumisajoitusta moottorin 
toiminnan mukaan.

EDUT: ■ ��Pehmeä, voimakas vään-
tömomentti.

	 ■ ��Huippuluokan kiihtyvyys 
käytössä kaikilla nopeuk-
silla.

SELITYS: �Ilmavirtauksen suora reitti ilmanotosta sylinteriin 
vähentää imuilman lämpötilan nousua ja parantaa 
palotapahtuman tehokkuutta.

EDUT: �■ �Suuri teho pienellä iskutilavuudella parannetun 
palotehokkuuden 
ansiota.

SUORA ILMANOTTO
DF25/30A, DF350A

VVT (MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS) 
DF150AP, DF175, DF175AP, DF200A, DF200AP, DF250, 
DF250AP, DF300AP, DF350A

LEAN BURN

SELITYS: �Lean Burn -ohjausjärjestelmä tuottaa oikean polt-
toaine-ilmaseoksen veneilyolosuhteiden mukaan.

EDUT: ■ ��Merkittävä parannus polttoainetaloudessa kaikilla 
nopeusalueilla, varsinkin matkanopeudella.

	 ■ ��Polttoainetta säästyy ja siten polttoainekustan-
nukset ovat pienemmät

POLTTOAINETALOUDEN VERTAILU 
(DF300AP vs. alkuperäinen DF300)

Järjestelmä käyttää 14 prosenttia vähemmän polttoainetta kuin alkupe-
räinen DF300 ajettaessa pääasiassa täyskaasunnopeudella, jolla moottori 
yleensä käy suurimman osan aikaa.
Kaavioiden tiedot on saatu sisäisissä testauksissa yhtäläisissä olosuhteis-
sa. Tulokset vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan (esimerkiksi veneen 
malli, koko, paino, sää).

ILMAN AKKUA TOIMIVA ELEKTRONI-
NEN POLTTOAINEEN RUISKUTUS

KAKSOISSUIHKUTUSSUUTTIMET

DF9,9B-mallista alkaen (pois lukien mallit DF150, 
DF175, DF200, DF225, DF250) DF9.9B, DF15A, DF20A, DF25A, DF30A

DF350A

SELITYS: �Suurien mallien osat on suunniteltu uudelleen 
entistä kompaktimpaa rakennetta varten ja asen-
nettu pienempiin malleihin.

EDUT: ■ ��Nopea ja helppo käynnistys.
	 ■ ��Puhtaampi ja taloudellisempi.
	 ■ ��Parempi suorituskyky lähes kaikilla toiminta-

alueilla.

SELITYS: �Kaksoissuihkutussuuttimet 
syöttävät tarkasti oikean 
määrän polttoainetta kuhun-
kin sylinteriin oikeaan aikaan.

EDUT: ■ �Parempi teho ja polttoaine-
talous.

TO
RQ

UE

LOW MID

ENGINE SPEED

HIGH

with VVT

without VVT

Vääntömomenttikäyrä (DF175)

POLTTOAINETALOUDELLISUUS
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WATER DETECTING
SYSTEM

Veden virtaus 

SUZUKI-TEKNOLOGIA

LUOTETTAVUUS

INNOVATIIVINEN

SELITYS: � �Jakoketju kulkee öljykylvyssä, joten sitä ei 
tarvitse voidella, ja automaattinen hydraulikiristin 
pitää ketjun aina sopivan kireällä.

EDUT: ■ ��Kestävämpi kuin hihna-
käyttö samassa kokoluo-
kassa.

	 ■ Huoltovapaa 

SELITYS: �Uusi DF350A on varustettu polveutuvalla 
kaksoissäleiköllä ilmanotossa veden 
poistamiseksi kopasta täysin.

EDUT: ■ �Mahdollistaa suoran imuilmajärjestelmän, joka 
lisää moottorin tehoa.

SELITYS: �Järjestelmä on suunniteltu suojaamaan 
moottoria polttoaineen seassa olevalta 
vedeltä hyödyntämällä veden tunnistavaa 
polttoainesuodatinta, joka ilmoittaa käyttäjälle 
polttoaineessa olevasta vedestä näkyvällä ja 
kuuluvalla varoituksella.

EDUT: ■ ��Vältetään polttoaineen seassa oleva vesi, joka voi 
johtaa ongelmiin, kuten heikkoon palamiseen, 
matalaan tehontuottoon sekä korroosioon.

SELITYS: �Moottorin jäähdytysjärjestelmä käyttää 
jäähdytykseen perässä olevien vedenottoaukkojen 
kautta syötettävää vettä. Aukkoja on kaksi 
normaalin yhden sijasta.

EDUT: ■ �Lisää veden virtausta ja tehostaa jäähdytystä.
	 ■ ��Etummainen ottoaukko on si-

joitettu vaihdekotelon eteen, ja 
se syöttää vettä tehokkaammin 
paitsi suurilla nopeuksilla myös 
matalassa vedessä ajettaessa. 

SELITYS: �Alumiinipinta on erityissuojattu lujasti 
kiinnittyvällä aineella, joka suojaa alumiinisia 
ulkokuoren osia.

EDUT: ■ ��Korroosiolta suojaaminen edesauttaa koko perä-
moottorin kestävyyttä.

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

SUZUKIN KAKSOISSÄLEIKKÖ-
JÄRJESTELMÄ

SUZUKIN VEDENTUNNISTUS-
JÄRJESTELMÄ

KAKSISUUNTAINEN VEDENOTTO

SUZUKIN KORROOSIONSUOJAVIIMEISTELY
DF40A-MALLISTA ALKAEN

DF350A

DF100A/B JA SUUREMMAT

DF250AP, DF300AP

KAIKKI MALLIT

SELITYS: �Toiminto normaalin tai vastakkaiseen suuntaan 
pyörintä yhdessä perämoottorissa erityisliittimellä.

EDUT: ■ �Samassa perämoottorissa voidaan käyttää  
normaalia tai vastakkaissuuntaista pyörintää.

SELITYS: �Suzukin Dual Prop -järjestelmä pyörittää 
kahta potkuria vastakkaisiin suuntiin yhdessä 
moottorissa.

EDUT: ■ �Parempi vakaus suoraan ajettaessa, kun yhteen 
potkuriin liittyvät vaakasuuntaiset voimat elimi-
noituvat.

	 ■ �Moottorin teho siirtyy veteen tehokkaammin. 
	 ■ Tehokas peruutus ja jarrutusvoima.
	 ■ �Pienempi vastus vedessä pienen.  

vaihdekotelon ansiosta. 
	 ■ �Hyvä voiman välitys veteen ja nopea  

lähtökiihdytys.

SUZUKI DUAL PROP SYSTEM
DF350A

SUZUKI SELECTIVE ROTATION
DF150AP, DF175AP, DF200AP, DF250AP, DF300AP
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KEYLESS START
SYSTEM

INNOVATIIVINEN

SELITYS: �Järjestelmä, jonka avulla vene kulkee tietyllä vauh-
dilla matalilla kierroksilla. Varusteena kaikissa oh-
jauskahvalla varustetuissa malleista DF40A alkaen.

EDUT: ■ �Venettä voidaan ajaa tietyllä nope-
udella matalilla kierroksilla kaasuun 
koskematta. 

SELITYS: �Kallistuksen rajoitinjärjestelmä estää 
perämoottoria kallistumasta 
määrätyn kulman yli.

EDUT: ■ �Ehkäisee veneen ja perä-
moottorin vaurioitumisen.

NMMA:n (National Marine Manufacturers Association) vuotuisia 
innovaatiopalkintoja, jotka myönnetään teknisistä innovaatioista, 
pidetään yhtenä meriteknologian arvostetuimmista kunnianosoi-
tuksista. Palkinto myönnetään kyseisen vuoden meriteollisuudessa 
”tuotteelle, joka ilmentää teknistä edelläkävijyyttä, on käytännölli-
nen ja kustannustehokas, ja aidosti hyödyllinen kuluttajalle”.

Alkaen vuoden DT200 Exanté ‑mallista vuonna 1987 ja ulottuen aina 
DF30A/DF25A-malleihin vuonna 2014. Innovaatiopalkinto on myön-
netty Suzuki-perämoottoreille yhteensä kahdeksan kertaa. Seitse-
män näistä palkinnoista on myönnetty nelitahtiperämoottoreille, 
mikä on alan suurin palkintojen määrä moottoriluokassa.

SUZUKI JOHTAA PALKITTUJEN INNOVAATIOIDEN MÄÄRÄSSÄ

SELITYS: �Kaukohallinta välitetään perämoottoriin 
sähkösignaalilla eikä perinteisillä mekaanisilla 
ohjausvaijereilla.

EDUT: ■ �Vähemmän kitkaa ja vastusta mekaaniseen 
hallintajärjestelmään verrattuna, jossa käytetään 
ohjausvaijereita.

	 ■ �Nopea ja luotettava toiminta.
	 ■ �Lean Burn -tekniikan yhdis-

täminen tarjoaa paremman 
polttoainetalouden. 

SELITYS: �Imuilman melua vaimennetaan resonaattorilla, 
joten perämoottorin käyntiääni on hiljaisempi.

EDUT: ■ �Hiljainen käynti.
	 ■ �Vähemmän melua tekee 

veneilystä miellyttäväm-
pää. 

SELITYS: �Rakenne sallii perämoottorin irrotuksen veneestä 
ja sijoittamisen mille tahansa kolmesta kyljestä 
säilytystä varten.

EDUT: ■ Voidaan säilyttää missä vain.
	 ■ �Ei huolta säilytystilasta 

tai -tavasta. 

SELITYS: �Järjestelmä, jonka avulla moottori voidaan 
käynnistää, kun lähetinavain on lähistöllä.

EDUT: ■ �Ehkäisee varkauden paremmin kuin normaali 
avainjärjestelmä.

	 ■ �Avainta ei tarvitse asettaa paikalleen. 

AVAIMETON KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ
DF70A-mallista alkaen (paitsi mallit DF150/175/200/225/250)

SUZUKI PRECISION CONTROL
 (elektroninen kaasun ja vaihteiston ohjausjärjestelmä) HILJAINEN KÄYNTI

3 ERI SÄILYTYSASENTOA

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJESTELMÄ

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJESTELMÄ
(lisävaruste)

DF150AP, DF175AP, DF200AP, DF250AP, DF300AP, DF350A DF150AP, DF175AP, DF200A, DF200AP, DF350A

DF4/5/6A

Malleista DF50AV, DF60A alkaen (paitsi DF60AQH)

DF40A -mallista alkaen (paitsi mallit DF150/175/225/250)

MYÖNNETYT PALKINNOT
1987: DT200 Exanté / 1997: DF70 & DF60 / 1998: DF50 & DF40 / 2003: DF250 / 
2006: DF300 / 2011: DF50A & DF40A / 2012: DF300AP / 2014: DF30A & DF25A

Kallistuksen rajoitin-
järjestelmä

Resonaattori 

Oikealla

Edessä

Vasemmalla

2-moottori-
asennus

1-moottori-
asennus

11



UUSI

DF350A

GEKI: MEREN HALKAISEMINEN

Voima, joka haastaa luonnon ja meren mahdin 

Edustaa Suzukin identiteettiä ja perintöä

Symboli, joka kuvaa innostustamme ja sitoutumistamme 

veneilyn huippuluokan innovaatioihin

* "GEKI: MEREN HALKAISEMINEN" on uusi, DF350A-mallia edustava logo
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SUZUKIN KAKSOISSÄLEIKKÖJÄRJESTELMÄ
DF350A on varustettu kaksoissäleiköllä ilmanotossa veden 
poistamiseksi kopasta.
Suora imuilmajärjestelmä mahdollistaa jopa 12,0:1 
puristussuhteen ja siten moottorin suuremman tehon.

SUZUKIN DUAL PROP -JÄRJESTELMÄ
Dual prop -järjestelmä siirtää tehokkaasti 350 
hevosvoiman tehon työntövoimaksi veteen. Lisäetuna 
saadaan poikkeuksellisen hyvä vakaus, koska potkurit 
pyörivät eri suuntiin.
Vastakkaisiin suuntiin pyörivät potkurit ovat myös 
tehokkaat peruutettaessa.

KAKSOISSUIHKUTUSSUUTTIMET
Kaksoissuihkutussuuttimet syöttävät tarkasti oikean 
määrän polttoainetta kuhunkin sylinteriin oikeaan aikaan.
Näin saadaan parempi teho ja polttoainetalous.

KAKSI VEDENOTTOA
Moottorin jäähdytysjärjestelmä käyttää jäähdytykseen 
perässä olevien vedenottoaukkojen kautta syötettävää 
vettä. Kahta vedenottoaukkoa hyödyntävä järjestely 
tehostaa veden virtausta perään, mikä puolestaan tehostaa 
jäähdytystä. Etumainen vedenottoaukko on sijoitettu 
vaihdekotelon eteen, ja se syöttää vettä tehokkaasti 
erityisesti suurilla nopeuksilla. Toinen ottoaukko sijaitsee 
alempana, minkä ansiosta DF350A pystyy toimimaan 
matalassa vedessä.

Suzuki-perämoottorit tarjoavat
elämäsi parhaan veneilykokemuksen

KAKSI

13



KOE SUZUKIN 
ERITTÄIN KEHITTYNEEN 
TEKNIIKAN TUOTTAMA 
NOPEUS JA TASAISUUS

DF350A / DF300AP / DF250AP / DF200AP / DF175AP / DF150AP
TEHOKAS V6 & RIVI-4 [DRIVE BY WIRE -SARJA]

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

DF175AP/DF150AP

DF350A
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KEYLESS START
SYSTEM

KEYLESS START
SYSTEM

2.082.29

2.50

WATER DETECTING
SYSTEM

WATER DETECTING
SYSTEM

TEHOKAS V6 & RIVI-4 [DRIVE BY WIRE -SARJA]

DF250AP

DF150AP

UUSI
DF350A DF300AP

DF175APDF200AP

VOIMA

VOIMA

LUOTETTAVUUS

LUOTETTAVUUS

INNOVATIIVINEN

INNOVATIIVINEN

POLTTOAINETA-
LOUDELLISUUS

POLTTOAINETA-
LOUDELLISUUS
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DF350A / DF300AP / DF250AP / DF200AP / DF175AP / DF150APTEHOKAS V6 & RIVI-4

Drive-by-Wire -valikoimassa on erittäin tehokas palamisjärjestelmä ja ohjaus, joka toimii sähkö- 
signaalien avulla perinteisten mekaanisten vaijerien sijasta. Valikoima sisältää Suzukin kehittyneintä 
tekniikkaa ja takaa puhtaan ja hiljaisen veneilykokemuksen.

OMINAISUUDET
MALLI 350A 300AP 250AP 200AP 175AP 150AP
SUZUKI SELECTIVE ROTATION ● ●

SUZUKI PRECISION CONTROL JÄRJESTELMÄ

KAKSIVAIHEINEN ALENNUSVAIHTEISTO

MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

HYDRODYNAAMINEN VAIHTEISTO

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJESTELMÄ

O2 -TUNNISTIMEN TAKAISINKYTKENTÄJÄRJ. ● ●

SUZUKI EASY START -JÄRJESTELMÄ

YLIKIERROSTEN RAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJESTELMÄ

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJESTELMÄ

KAKSI VEDENOTTOA ● ● ●

=Vakiovaruste =Lisävaruste

SELITYS: �Toiminto normaalin tai vastakkaiseen suun-
taan pyörintä yhdessä perä- 
moottorissa erityisliittimellä.

EDUT: ■ �Samassa perämoottorissa 
voidaan käyttää normaa- 
lia tai vastakkaissuuntaista 
pyörintää.

SUZUKI SELECTIVE ROTATION

SELITYS: �Kaukohallinta välitetään perämoottoriin 
sähkösignaalilla eikä perinteisillä 
mekaanisilla ohjausvaijereilla.

EDUT: ■ �Vähemmän kitkaa ja vastusta mekaaniseen 
hallintajärjestelmään verrattuna, jossa käy-
tetään ohjausvaijereita.

	 ■ �Nopea ja luotettava toiminta.
	 ■ �Lean Burn -tekniikan yhdistäminen tarjoaa 

paremman polttoainetalouden. 

SELITYS: �Imuilman melua vaimennetaan 
resonaattorilla, joten perämoottorin 
käyntiääni on 
hiljaisempi.

EDUT: ■ �Hiljainen käynti.
	 ■ �Vähemmän melua 

tekee veneilystä 
miellyttävämpää. 

SUZUKI PRECISION CONTROL
 (elektroninen kaasun ja vaihteiston ohjausjärjestelmä)

HILJAINEN KÄYNTI

Resonaattori 

2-moottoriasennus1-moottoriasennus
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*1: Kuivapaino: akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä.

MALLI

SUOSITELTU RIKIPITUUS mm
X: 635
XX: 762

X: 635
XX: 762

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ Sähköinen

PAINO kg *1 X: 330
XX: 339

X: 290
XX: 299

L: 236
X: 241

L: 236
X: 241

MOOTTORIN TYYPPI DOHC 24-ventt. DOHC 24-ventt. DOHC 16-ventt. DOHC 16-ventt.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus

SYLINTEREITÄ V6 (55°) V6 (55°) 4 4

ISKUTILAVUUS cm3 4,390 4,028 2,867 2,867

HALKAISIJA x ISKUNPIT. mm 98 x 97 98 x 89 97 x 97 97 x 97

SUURIN TEHO kW 257.4 DF250AP:184.0
DF300AP:220.7 147.0 DF150AP: 110.0

DF175AP: 129.0

TÄYSKAASUN 
KIERROSLUKUALUE r/min 5,700-6,300

DF250AP: 
5,500-6,100
DF300AP:  

5,700-6,300

5,500-6,100

DF150AP: 
5,000-6,000
DF175AP: 

5,500-6,100

OHJAAMINEN Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta

RIKASTIN - - - -

ÖLJYPOHJAN TILAVUUS L 8.0 8.0 8.0 8.0

P-AINESÄILIÖN TILAVUUS L -

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ  Transistoroitu

LATURI 12V 54A 12V 54A 12V 44A 12V 44A

MOOTTORIN KIINNITYS Katkokiinnike

TRIMMI   Sähköinen trimmi ja kippi

VÄLITYSSUHDE 2.29:1 2.08:1 2.50:1 2.50:1

VAIHTEENSIIRTO
F-N-R

Drive-by-wire
F-N-R

Drive-by-wire
F-N-R

Drive-by-wire
F-N-R

Drive-by-wire

PAKOJÄRJESTELMÄ   Potkurinavan läpi

POTKURIN VALINTA (NOUSU) 19.5”-31.5” 15”-27.5” 17”-27.5” 15”-27.5”

TIEDOT

UUSI
DF200APDF300AP/

250APDF350A DF175AP/
150AP
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KOE HUIPPULUOKAN SUORITUSKYKY, 
JOKA SAADAAN AINOASTAAN SUZUKIN 
TEHOKKAALLA MOOTTORILLA 
JA VAIHTEISTOLLA.

DF250 / DF225 / DF200 / DF200A / DF175 / DF150
TEHOKAS V6 & RIVI-4 [MEKAANISESTI OHJATTAVA 

MALLISTO]
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2.29

2.50

KEYLESS START
SYSTEM

KEYLESS START
SYSTEM

WATER DETECTING
SYSTEM

WATER DETECTING
SYSTEM

TEHOKAS V6 & RIVI-4

DF200

DF200A DF150

DF250

DF175

DF225
VOIMA LUOTETTAVUUS INNOVATIIVINEN

VOIMA LUOTETTAVUUS INNOVATIIVINEN
POLTTOAINETA-
LOUDELLISUUS

(LISÄVARUSTE)
DF200A
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2.29 2.50

DF250 / DF225 / DF200 / DF200A / DF175 / DF150TEHOKAS V6 & RIVI-4

Tämä mekaanisesti ohjattava mallisto tuottaa ylivertaisen suorituskyvyn suuren välityssuhteen an-
siosta. Käytitpä perämoottoria sitten ammatissasi tai vapaa-ajalla, nämä moottorit eivät koskaan 
petä ja vievät aina perille.

SELITYS: �Moottori on lähellä etuosaa, mikä siirtää 
perämoottorin painopistettä eteenpäin. 

EDUT: �■ Vähemmän tärinää 
■ Kompakti 
■ �Vakaa ohjautuvuus

SELITYS: �Tämä järjestelmä, jonon sisältyy eteen 
siirretty vetoakseli, käsittää ensimmäisen 
alennusvaihteen kampiakselin ja 
vetoakselin välillä, ja toinen alennusvaihde 
on vaihdekotelossa. Tämä rakenne 
mahdollistaa suuren välityssuhteen, jolloin 
voidaan käyttää suurihalkaisijaista potkuria.

 EDUT:	 ■ �Suuri hyötysuhde suurihalkaisijaisella 
potkurilla

	 ■ �Tehokas eteneminen, potkurin 
pyörintänopeus säilyy suurellakin kuor-
malla.

	 ■ �Runsaasti tehoa suurihalkaisijaisen 
potkurin pyöritykseen, jolloin saadaan 
hyvä kiihtyvyys.

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI KAKSIVAIHEINEN 
ALENNUSVAIHTEISTO

1. vaiheen alennus:  
30:36=1.20

2. vaiheen alennus:  
12:25=2.08

DF200AP
Yhteensä: 2.50:1

KOHDEMALLIT  
*Alennusvaihteiston välityssuhteet ovat luokassaan suurimmat.

MALLI DF150 (AP)/
175 (AP)/200A(P) DF200/225/250

VÄLITYS-
SUHDE 2.50:1 2.29:1

OMINAISUUDET
MALLI 250 225 200 200A 175 150
VASTAKKAISEEN SUUNTAAN PYÖRIVÄLLÄ 
POTKURILLA VARUSTETTU MALLI

● ● ● ● ● ●

KAKSIVAIHEINEN ALENNUSVAIHTEISTO

MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJESTELMÄ

O2 -TUNNISTIMEN TAKAISINKYTKENTÄJÄRJ.

SUZUKI EASY START -JÄRJESTELMÄ

YLIKIERROSTEN RAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJESTELMÄ

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJESTELMÄ
= Vakiovaruste =Lisävaruste
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*Kaikki potkurit ovat 3-lapaisia.  Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoa potkurista.
*1: Kuivapaino: Akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä, *2: vain DF200,

MALLI

SUOSITELTU RIKIPITUUS mm
 L: 508*2　

X: 635
XX: 762

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ Sähköinen

PAINO kg *1
L: 264*2

X: 275
XX: 284

L: 235
X: 240

L: 232
X: 237

MOOTTORIN TYYPPI DOHC 24-ventt. DOHC 16-ventt. DOHC 16-ventt.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus

SYLINTEREITÄ V6 (55°) 4 4

ISKUTILAVUUS cm3 3,614 2,867 2,867

HALKAISIJA x ISKUNPIT. mm 95 x 85 97 x 97 97 x 97

SUURIN TEHO kW
 DF200: 147.0
 DF225: 165.0
 DF250: 184.0

147.0 DF150: 110.0
DF175: 129.0

TÄYSKAASUN 
KIERROSLUKUALUE r/min

DF200: 5,000-6,000
DF225: 5,000-6,000
DF250: 5,500-6,100

5,500-6,100 DF150: 5,000-6,000
DF175: 5,500-6,100

OHJAAMINEN Kaukohallinta

RIKASTIN - - -

ÖLJYPOHJAN TILAVUUS L 8.0 8.0 8.0

P-AINESÄILIÖN TILAVUUS L -

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ  Transistoroitu

LATURI 12V 54A 12V 44A 12V 44A

MOOTTORIN KIINNITYS Katkokiinnike

TRIMMI   Sähköinen trimmi ja kippi

VÄLITYSSUHDE 2.29:1 2.50:1 2.50:1

VAIHTEENSIIRTO F-N-R

PAKOJÄRJESTELMÄ   Potkurinavan läpi

POTKURIN VALINTA (NOUSU) 15”-27.5” 17”-27.5” 15”-27.5”

TIEDOT

DF200A DF175/150DF250/225/
200
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NAUTI VOIMAN, LUOTETTAVUUDEN 
JA POLTTOAINETEHOKKUUDEN 
YHDISTELMÄSTÄ PARHAASSA 
VENEILYKOKEMUKSESSA.

DF140A / DF115A / DF100A / DF100B / DF90A / DF80A / DF70A
TEHOKKAAT KESKIKOKOISET [MEKAANISESTI OHJATTAVA 

MALLISTO]

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

DF90A/DF80A/DF70A
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KEYLESS START
SYSTEM

2.59

KEYLESS START
SYSTEM

2.59
WATER DETECTING

SYSTEM

WATER DETECTING
SYSTEM

UUSI

TEHOKKAAT KESKIKOKOISET [MEKAANISESTI OHJATTAVA 
MALLISTO]

DF100A

DF70ADF80ADF90ADF100B

DF115ADF140A

LUOTETTAVUUS

LUOTETTAVUUS

INNOVATIIVISUUS

INNOVATIIVISUUS

VOIMA

VOIMA

POLTTOAINETA-
LOUDELLISUUS

POLTTOAINETA-
LOUDELLISUUS

DF100B

(LISÄVARUSTE)

(LISÄVARUSTE)
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WATER DETECTING
SYSTEM 2.59

DF140A / DF115A / DF100A / DF100B / DF90A / DF80A / DF70ATEHOKKAAT KESKIKOKOISET

Nämä mekaanisesti ohjattavat moottorit on varustettu kumouksellisella tekniikalla, joka tuot-
taa suuren tehon, polttoainetehokkuuden ja luotettavuuden yhdistelmän laajalle asiakaskunnalle  
kaikkialla maailmassa.

ESITTELYSSÄ DF100B

SUZUKIN VEDENTUNNISTUS-
JÄRJESTELMÄ

SELITYS: �Järjestelmä on suunniteltu suojaamaan 
moottoria polttoaineen seassa olevalta 
vedeltä hyödyntämällä veden tunnistavaa 
polttoainesuodatinta, joka ilmoittaa 
käyttäjälle polttoaineessa olevasta vedestä 
näkyvällä ja kuuluvalla 
varoituksella.

EDUT: ■ ��Vältetään polttoaineen 
seassa oleva vesi, 
joka voi johtaa ongel-
miin, kuten heikkoon 
palamiseen, matalaan 
tehontuottoon sekä korroosioon.

EDUT:	 ■ �Suuri hyötysuhde suurihalkaisijaisella 
potkurilla

	 ■ �Tehokas eteneminen, potkurin pyörintäno-
peus säilyy suurellakin kuormalla.

	 ■ �Runsaasti tehoa suurihalkaisijaisen potkurin 
pyöritykseen, jolloin saadaan hyvä kii-
htyvyys.

2,59 VÄLITYSSUHDE

Yhdistämällä kevyin moottori luokkansa suurimpaan välityssuhteeseen DF100B 
mahdollistaa ajamisen suurella vääntömomentilla, joka on luokkansa huippu.
(P: 157 kg, luokkansa kevyin. 2,59:1, luokkansa suurin välityssuhde.)

KOHDEMALLIT  
*Alennusvaihteiston välityssuhteet ovat luokassaan suurimmat.

UUSI DF100B

MALLI DF70A/80A/90A/100B

VÄLITYS-
SUHDE 2.59:1

OMINAISUUDET
MALLI 140A/115A/100A 100B 90A/80A/70A 90ATH/70ATH
KAKSIVAIHEINEN ALENNUSVAIHTEISTO

HYDRODYNAAMINEN VAIHTEISTO

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJESTELMÄ

O2 -TUNNISTIMEN TAKAISINKYTKENTÄJÄRJ.

SUZUKI EASY START -JÄRJESTELMÄ

YLIKIERROSTEN RAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJESTELMÄ

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJESTELMÄ

KAKSI VEDENOTTOA

VEDENTUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

=Vakiovaruste =Lisävaruste
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*Kaikki potkurit ovat 3-lapaisia.  Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoa potkurista.
*1: Kuivapaino: Akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä, *2: Saatavana vastakkaiseen suuntaan pyörivällä potkurilla varustettu malli, 

MALLI

SUOSITELTU RIKIPITUUS mm
L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ Sähköinen

PAINO kg *1 L: 179
X: 184

L: 182
X: 187

L: 157
X: 161

L: 156
X: 160

L: 162
X: 166

MOOTTORIN TYYPPI DOHC 16-ventt.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus

SYLINTEREITÄ 4

ISKUTILAVUUS cm3 2,044 1,502 1,502

HALKAISIJA x ISKUNPIT. mm 86 x 88 75 x 85 75 x 85

SUURIN TEHO kW
DF100A:   73.6
DF115A:   84.6
DF140A: 103.0

73.6
DF70A: 51.5
DF80A: 58.8
DF90A: 66.2

TÄYSKAASUN 
KIERROSLUKUALUE r/min

DF100A: 5,000-6,000
DF115A: 5,000-6,000
DF140A: 5,600-6,200

5,700-
6,300

DF70A: 5,000-6,000
DF80A: 5,000-6,000
DF90A: 5,300-6,300

OHJAAMINEN Kaukohallinta Ohj.kahva

RIKASTIN - - - - -

ÖLJYPOHJAN TILAVUUS L 5.5 4.0 4.0

P-AINESÄILIÖN TILAVUUS L - 25 (optio) 25 (optio)

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ  Transistoroitu

LATURI 12V 40A 12V 27A 12V 27A

MOOTTORIN KIINNITYS Katkokiinnike

TRIMMI   Sähköinen trimmi ja kippi

VÄLITYSSUHDE 2.59:1 2.59:1 2.59:1

VAIHTEENSIIRTO F-N-R

PAKOJÄRJESTELMÄ   Potkurinavan läpi

POTKURIN VALINTA (NOUSU) 15”-25” 13”-23” 13”-25”

TIEDOT

DF140A*2 DF115A*2/
100A

UUSI
DF100B DF90A/

80A/70A
DF90ATH/

70ATH
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KOE VENEILYN ILO TÄMÄN KOMPAKTIN 
MOOTTORIN AVULLA, JOKA ON 
TÄYNNÄ POLTTOAINETALOUDELLISTA 
TEKNIIKKAA.

DF60AV / DF50AV / DF60A / DF50A / DF40A / DF30A / DF25A
TEHOKKAAT KOMPAKTIT

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

DF60A/DF50A/DF40A

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

DF30A/DF25A

[MEKAANISESTI OHJATTAVA 
MALLISTO]
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TEHOKKAAT KOMPAKTIT

DF60A/DF50A/DF40A

DF40A

DF50AV

DF50ADF60A

DF60AV

HIGH ENERGY ROTATION -MALLI

DF25ADF30A

DF60A

POLTTOAINETA-
LOUDELLISUUS LUOTETTAVA INNOVATIIVINEN

POLTTOAINETA-
LOUDELLISUUS

POLTTOAINETA-
LOUDELLISUUSLUOTETTAVA INNOVATIIVINENVOIMA
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DF60AV / DF50AV / DF60A / DF50A / DF40A / DF30A / DF25ATEHOKKAAT KOMPAKTIT

Nämä moottorit tarjoavat puhdasta tekniikkaa ja polttoainetehokkuutta sekä voimaa ja vähäistä 
huoltotarvetta kompaktissa muodossa.

LEAN BURN

SELITYS: �Lean Burn -ohjausjärjestelmä tuottaa oikean 
polttoaine-ilmaseoksen veneilyolosuhteiden 
mukaan.

EDUT: ■ ��Merkittävä parannus polttoainetaloudessa 
kaikilla nopeusalueilla, varsinkin matkano-
peudella.

	 ■ ��Polttoainetta säästyy ja siten polttoainekus-
tannukset ovat pienemmät

SELITYS: � �Jakoketju kulkee öljykylvyssä, joten sitä 
ei tarvitse voidella, ja automaattinen 
hydraulikiristin pitää ketjun aina sopivan 
kireällä.

EDUT: ■ ��Kestävämpi kuin hihnakäyttö samassa ko-
koluokassa.

	 ■ ��Huoltovapaa

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

HIGH ENERGY ROTATION

SELITYS: �Nämä perämoottorit on varustettu välitys-
suhteeltaan 2,42 varustetulla vaihteella alao-
sassa, mikä on vakiomalleja suurempi. Yhdis-
tettynä suureen 14 tuuman (36 cm) potkuriin 
järjestelmä tuottaa mahtavan työntövoiman.

EDUT: ■ ��Suorituskykyinen kulku ja tarkka ohjautu-
vuus suurillakin kuormilla.

	 ■ ��Runsaasti tehoa suurihalkaisijaisen potkurin 
pyöritykseen, jolloin saadaan hyvä kiihty-
vyys.

DF60AV

DF60A

DF60AV vs. DF60A size comparison

 DF60AV  DF60A

Gear Ratio 2.42 2.27

OMINAISUUDET
MALLI 60A 60ATH 60AV/

50AV
60AVTH/
50AVTH

60AQH/
40AQH

50A/
40A

50ATH/
40ATH

30AT/
25AT

30ATH/
25ATH

30AR/
25AR

30AQH/
25AQH

30A/
25A

KAKSIVAIHEINEN 
ALENNUSVAIHTEISTO
HYDRODYNAAMINEN VAIHTEISTO

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJ.

SUZUKI EASY START -JÄRJESTELMÄ

YLIKIERROSTEN RAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJESTELMÄ

HIGH ENERGY ROTATION

TILT LIMIT SYSTEM

MATALAN VEDEN VETOLAITE ● ●

KAKSI VEDENOTTOA ● ● ● ● ● ● ●

=Vakiovaruste =Lisävaruste
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TIEDOT

*Kaikki potkurit ovat 3-lapaisia.  Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoa potkurista.
*1: Kuivapaino: Akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä, *2: vain DF60A *3: vain DF30AQH, *4: vain DF25ATH, *5: vain DF25A

MALLI

SUOSITELTU RIKIPITUUS mm S: 381　L: 508
  X: 635*2

L: 508
X: 635*2

KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ Sähköinen

PAINO kg *1 S: 102　L: 104
  X: 107*2

L: 110
  X: 113*2

L: 115
  X: 118*2

L: 121
  X: 124*2

L: 108
  X: 111*2

MOOTTORIN TYYPPI  DOHC 12-ventt.                              
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus
SYLINTEREITÄ 3
ISKUTILAVUUS cm3 941                                          
HALKAISIJA x ISKUNPIT. mm 72.5 x 76
SUURIN TEHO kW DF40A: 29.4　DF50A: 36.8　DF60A: 44.1
TÄYSKAASUN 
KIERROSLUKUALUE r/min DF40A: 5,000-6,000  DF50A: 5,300-6,300　DF60A: 5,300-6,300                                

OHJAAMINEN Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva
RIKASTIN -
ÖLJYPOHJAN TILAVUUS L 2.7
P-AINESÄILIÖN TILAVUUS L 25 (optio)
SYTYTYSJÄRJESTELMÄ Transistoroitu
LATURI 12V 19A
MOOTTORIN KIINNITYS Katkokiinnike

TRIMMI   Sähköinen trimmi ja kippi
Sähköinen trimmi 
ja kippi kaasujou-

sella
VÄLITYSSUHDE 2.27:1  2.42:1 2.27:1
VAIHTEENSIIRTO F-N-R
PAKOJÄRJESTELMÄ   Potkurinavan läpi
POTKURIN VALINTA (NOUSU) 9”-17”

MALLI

SUOSITELTU RIKIPITUUS mm S: 381
L: 508

S: 381*4

L: 508
S: 381
L: 508 L: 508 L: 508*3 S: 381*5 S: 381

L: 508

KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ Sähköinen/manuaalinen Manuaalinen Sähköinen/
manuaalinen Manuaalinen

PAINO kg *1 S: 71
L: 72

S: 73*4

L: 74
S: 63
L: 64 L: 73 L: 70*3 S: 65*5 S: 62

L: 63
MOOTTORIN TYYPPI OHC
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Akuton sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus
SYLINTEREITÄ 3
ISKUTILAVUUS cm3 490  
HALKAISIJA x ISKUNPIT. mm 60.4 x 57.0

SUURIN TEHO kW DF25A: 18.4
DF30A: 22.1

TÄYSKAASUN 
KIERROSLUKUALUE r/min

DF25A: 5,000-6,000
DF30A: 5,300-6,300

OHJAAMINEN Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva
RIKASTIN -
ÖLJYPOHJAN TILAVUUS L 1.5
P-AINESÄILIÖN TILAVUUS L 25
SYTYTYSJÄRJESTELMÄ Digitaalinen CDI
LATURI 12V 14A
MOOTTORIN KIINNITYS Katkokiinnike

TRIMMI   Sähköinen trimmi ja kippi
Manuaalinen 

trimmi ja 
kippi

Kaasujousella avustettu 
trimmi ja kippi Manuaalinen trimmi ja kippi

VÄLITYSSUHDE 2.09:1
VAIHTEENSIIRTO F-N-R
PAKOJÄRJESTELMÄ   Potkurinavan läpi
POTKURIN VALINTA (NOUSU) 9”-15”

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

DF30AQH/
25AQH

DF60ATH/
50ATH/40ATH

DF60AVTH/
50AVTH

DF60AQH/
40AQH

DF60A/
50A/40A

DF60AV/
50AV

DF30A/25A
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PIDÄ HAUSKAA NÄIDEN KEVYIDEN, 
HELPPOKÄYTTÖISTEN JA 
TURVALLISTEN KANNETTAVIEN 
MOOTTORIEN AVULLA.

DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A / DF6A / DF5A / DF4A / DF2.5
KANNETTAVA [MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO]

DF20A/DF15A/DF9.9B

DF6A/DF5A/DF4A

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot
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DF6A/5/4

DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A / DF6A / DF5A / DF4A / DF2.5
KANNETTAVA [MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO]

DF9.9BDF15A

DF5A DF4A DF2.5DF6ADF8ADF9.9A

POLTTOAINE-
TALOUDELLISUUS

INNOVATIIVINEN

DF20A
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Tyylikäs, kevyt ja kompakti
Harrastitpa sitten kalastusta tai vain veneilyä huvin vuoksi, tämä sarja antaa lupauksen turvallisesta 
ja helposta veneilystä. Suzukin luotettavuus ja polttoainetaloudellisuus on pakattu tähän kevyeen 
kannettavaan pakettiin.

SELITYS: �Rakenne sallii perämoottorin irrotuksen 
veneestä ja sijoittamisen mille tahansa 
kolmesta kyljestä säilytystä varten.

EDUT: ■ Voidaan varastoida mihin tahansa.
	 ■ �Kuormaustilasta tai -tavasta ei ole tarpeen kan-

taa huolta.

3 ERI SÄILYTYSASENTOA ILMAN AKKUA TOIMIVA ELEKTRO-
NINEN POLTTOAINEEN RUISKUTUS

KIINTEÄ YLÄPUOLINEN 
POLTTOAINESÄILIÖ

SELITYS: �Suurien mallien osat on suunniteltu uu-
delleen entistä kompaktimpaa rakennetta 
varten ja asennettu pienempiin malleihin.

EDUT: ■ ��Nopea ja helppo käynnistys.
	 ■ ��Puhtaampi ja taloudellisempi.
	 ■ ��Parempi suorituskyky lähes kaikilla toimin-

ta-alueilla.

SELITYS: � �Integroitu kiinteä yläpuolinen polttoainesäiliö 
ja suuntaventtiili syöttävät polttoaineen 
painovoiman avulla.

EDUT: ■ �Moottori voidaan käynnistää kantta avaamatta 
jopa pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen

Oikealla

Edessä

Vasemmalla

MALLI 20AT/
15AT/9.9BT

20ATH/
15ATH/9.9BTH

20AR/
15AR/9.9BR

20A/15A/
9.9B

9.9AR/
8AR 9.9A/8A 6A/5A/4A 2.5

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJ.

YLIKIERR. RAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

3 ERI SÄILYTYSASENTOA ●

MATALAN VEDEN VETOLAITE ● ● ● ● ●

SUZUKI ANTI-CORROSION -JÄRJESTELMÄ ● ● ● ● ● ● ● ●

OMINAISUUDET

=Vakiovaruste =Lisävaruste

Suuntaventtiili

Kiinteä yläpuolinen 
polttoainesäiliö

DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A / DF6A / DF5A / DF4A / DF2.5KANNETTAVAT
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TIEDOT

*Kaikki potkurit ovat 3-lapaisia.  Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoa potkurista.
*1: Kuivapaino: Akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä, *2: vain DF20AT/DF9.9BT, *3: vain DF9.9BT, *4: vain DF9.9BTH, 
*5: vain DF9.9AR *6: vain DF8AE

MALLI

SUOSITELTU RIKIPITUUS 
mm

S: 381*2

L: 508
X: 635*3

S: 381*4

L: 508
X: 635*4

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381*5

L: 508
L: 
508*6

 S: 381
 L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ Sähköinen/manuaalinen Manu-
aalinen

Sähköinen/
manuaalinen

Manu-
aalinen

Manu-
aalinen

Manu-
aalinen

PAINO kg *1
S: 52.5*2

L: 54.5
X: 57*3

S: 53.5*4

L: 55.5
X: 58*4

S: 47
L: 48

S: 48
L: 49

S: 44
L: 45

S: 41*5

L: 43.5 L: 46*6 S: 39
L: 41.5

S: 24
L: 25

S: 13.5
L: 14

MOOTTORIN TYYPPI OHC OHC OHV

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Akuton sähköisesti ohjattu polttoaineen
jaksottainen monipistesuihkutus Kaasutin Kaasutin

SYLINTEREITÄ 2 2 1 1

ISKUTILAVUUS cm3 327 208 138 68

HALKAISIJA X ISKUNPIT. 
mm 60.4 x 57 51 x 51 60.4 x 48 48 x 

38

SUURIN TEHO kW
DF9.9B:  7.3
 DF15A: 11.0
 DF20A: 14.7

DF8A:   5.9
DF9.9A: 7.3

DF4: 2.9
DF5: 3.7
DF6: 4.4

1.8

TÄYSKAASUN 
KIERROSLUKUALUE r/min

DF9.9B: 4,700-5,700
 DF15A: 5,000-6,000
 DF20A: 5,300-6,300

DF8A: 4,700-5,700
DF9.9A: 5,200-6,200

DF4: 4,000-5,000
DF5: 4,500-5,500
DF6: 4,750-5,750

5,250-
5,750

OHJAAMINEN
Kauko-
hallinta

Ohj.
kahva

Kauko-
hallinta Ohj.kahva Kauko-

hallinta Ohj.kahva Ohj.
kahva

Ohj.
kahva

RIKASTIN - Sähköinen Manu-
aalinen

Manu-
aalinen

Manu-
aalinen

ÖLJYPOHJAN TILAVUUS L 1.0 0.8 0.7 0.38

P-AINESÄILIÖN TILAV. L 12 Integroitu 1.0

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ Digitaalinen CDI

LATURI 12V 12A 12V 
6A 12V 10A 12V 

6A
12V 5A 
(op.) -

MOOTTORIN KIINNITYS Katkokiinnike Holkkityyppinen

TRIMMI
Sähköinen 

kippi Manuaalinen trimmi ja kippi

VÄLITYSSUHDE 2.08:1 1.92:1 2.15:1

VAIHTEENSIIRTO F-N-R F-N

PAKOJÄRJESTELMÄ Potkurinavan läpi Potkurin yläp.
POTKURIN VALINTA
(NOUSU) 7”-12” 7”-11” 6”-7” 5.3/8”

DF9.9AR/
8AR

DF20AT/
15AT/
9.9BT

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

DF20AR/
15AR/
9.9BR

DF20A/
15A/9.9B

DF6A/
5A/4ADF9.9A/8A DF2.5
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KEY-FOB 

BUZZER

MAIN SWITCH PANEL

MAIN UNIT

CONTROL PANEL

DF200AP

Communication Area < 1m
Suzukin avaimeton käynnistysjärjestelmä käyttää lähitoimista 
avainperää, joka lähettää pääsykoodin moottorin käyn-
nistysjärjestelmään. Ollessasi enintään metrin päässä 
konsolista ja avaimen ollessa sinulla voit kytkeä 
hätäpysäytyskytkimen käyttöön, kiertää pääkytki-
mestä virran päälle ja käynnistää perämoottorin 
yhdellä painikkeen painalluksella. Avain pysyy 
turvallisesti taskussasi, mikä vähentää sen 
katoamisen riskiä ja pitää järjestelmän käytön 
yksinkertaisena ja stressittömänä. Se on 
myös erinomainen varkaudenesto, sillä 
perämoottoria ei voi käynnistää ilman oikeaa 
pääsykoodia. Lisäksi avaimenperä on kelluva, 
joten se on helposti noukittavissa, jos se sattuu 
tipahtamaan veneen laidan yli.
*Saatavuus voi vaihdella alueittain. Käänny paikallisen Suzuki-jälleenmyyjän puoleen saadaksesi lisätietoja.

SUZUKI PRECISION CONTROL Drive-By-Wire -järjestelmälle

SUZUKIN AVAIMETON KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ*

OSAT JA   LISÄVARUSTEET

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

Kaksoiskahvallinen kauko-ohjain yhdelle moottorille
Edistyksellinen drive-by-wire-järjestelmämme poistaa mekaa-
nisten ohjausvaijereiden kitkan ja vastuksen. Näin saadaan 
sujuva ja tarkka ohjaus tarkalla ja nopealla vaihtamisella, eri-
tyisesti pienillä kierroksilla ja ohjailtaessa. Järjestelmä voidaan 
määrittää yhdelle, kahdelle, kolmelle tai neljälle moottorille 
sekä kahdelle ohjauspaikalle.

Upotettava kauko-ohjain 
yhdelle moottorille

Kaksoiskahvallinen kauko-
ohjain kahdelle/kolmelle/neljälle 

moottorille

SUZUKI PRECISION CONTROL -järjestelmän tärkeimmät 
ominaisuudet
・�vaihteisto toimii joustavasti ja tarkasti.
・�tehon muutokset ovat joustavia ja tehontuotto toimii 

	 välittömästi.

・�Yhdessä Suzukin Lean Burn -hallintajärjestelmän kanssa 

	 se parantaa polttoainetaloutta laajalla toiminta-alueella.

Huipputeknologiamme löytyy täältä. Suzuki Precision Control on teknisesti edistyksellinen tietokonepohjainen ohjausjärjestel-
mä, joka korvaa perinteisissä järjestelmissä käytettävät mekaaniset ohjauskaapelit elektronisella johdotuksella, joka poistaa 
kitkan ja vastuksen. Samalla kun nautit tasaisesta kaasun ja voimansiirron toiminnasta, järjestelmän tietokone käsittelee ja vä-
littää käskyjä reaaliaikaisesti moottorin toimilaitteisiin, jotka lähettävät ohjauskäskyt täsmällisesti ja tasaisesti voimansiirtoon.
Suzuki Precision Controlissa on myös sisäänrakennetut järjestelmät, jotka auttavat suojaamaan moottoria vaurioitumiselta, jo-
ten voit nauttia veneilystä täysin siemauksin.
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OSAT JA   LISÄVARUSTEET

PÄIVÄTILA YÖTILA

Suzukin monitoimimittarin täysivärinäyttö esittää 
kaikki tarvittavat suorituskykytiedot yhdellä help-
polukuisella mittarilla. Mittaria voidaan käyttää 
joko digitaalisella tai analogisella näytöllä ja se 
sisältää päivä- ja yötilat. Yksittäisiä elementtejä 
voidaan myös laajentaa lisäämään käyttäjäystä-
vällisyyttä, toiminnallisuutta ja luotettavuutta.

•	 3,5" värinäyttö
•	 Koko: 105 x 105 x 16 mm (KxLxS)
•	 Diagnostiikkatietojen näyttö
•	� Helppo asentaa halkaisijaltaan 85 mm:n 

asennusaukkoon suurikokoisella muovi-
mutterilla

•	 Sisältää suojakannen
•	 NMEA2000-lähtö
•	 Kohdemalli: DF9.9B - DF300AP
•	� Polttoaineen virtausnopeus [l/h, g/h] 

(hetkellinen)
•	� Ajomäärä [km/l, mpg]  

(hetkellinen ja keskiarvo)
•	� Ajoaika [h], ajomatka [km, M, NM]
•	� Ajoaika [h], ajomatka [km, M, NM]
•	 Moottorin käyttötunnit, jännite, veden  
	 lämpötila ja muita tietoja...

*	�* Nopeusnäyttö edellyttää nopeusanturia tai 
GPS-moduulia.

MONITOIMIMITTARI TEKNISIÄ TIETOJA ANALOGINEN KIERROSLUVUN JA
AJONOPEUDEN NÄYTTÖ

DIGITAALINEN 
KÄYNTINOPEUSMITTARI

Moottorin asento Kierrosluku Pohja tai veden syvyys

AikaVaroitusvalotVaihdeTrimmiPoltto-
aine

Nopeus*

Tarjoamme nyt täydellisiä huoltosarjoja 
joukolle Suzuki-perämoottoreita. Jokaiseen 
sarjaan sisältyy täydellinen valikoima 
Suzukin alkuperäisosia, jotka ovat tarpeen 
Suzuki-perämoottoreiden huoltoaikataulun 
mukaisiin määräaikaishuoltoihin käyttäjän 
käsikirjan tietojen mukaisesti.* 
*Sisältää osia, jotka on vaihdettava jälleenmyyjän luona.

SUZUKIN MOBIILI JÄRJESTELMÄDIAGNOSTIIKKA

HUOLTOSARJAT

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen
Lue moottorin tiedot sisältävä QR-koodi ja lähetä se sähkö-
postitse.  
Tätä huoltotyökalua jokainen osaa käyttää.

Käyttö
1. Anna moottorin tiedot sisältävän QR-koodin tulla näyttöön.
2. Lue QR-koodi SUZUKIN MOBIILI JÄRJES-

TELMÄDIAGNOSTIIKKA -sovelluksella.
3. Syötä veneen tiedot ja tallenna ne.
4. Lähetä tiedot sähköpostitse.

Täysin uusi huoltotyökalu

Saatavana veloituksetta
Mahdollistaaksemme järjestelmän käytön mahdollisimman 
useille asiakkaille uutta monikäyttömittaria käyttävät asiak-
kaat voivat käyttää sovellusta veloituksetta.
* SUZUKIN MOBIILI JÄRJESTELMÄDIAGNOSTIIKKA on saatavana veloituksetta. 

Sovelluksen käyttöön vaaditaan Android- tai iOS-käyttöjärjestelmällä toimiva 
älypuhelin.

Edut asiakkaille
• Tämä sovellus on hyödyllinen venematkojen seurannassa, 

sillä se pystyy näyttämään tietoja, kuten käyttötuntimäärän 
jokaisella kierrosluvuilla.

• Kun jälleenmyyjää pyydetään huoltamaan perämoottori, on 
helppoa ilmoittaa huoltohenkilöstölle heidän tarvitsemansa 
moottoritiedot.

Edut jälleenmyyjälle ja huoltohenkilöstölle
• Moottorin tietojen saaminen on entistä helpompaa. Enää ei 

ole tarpeen irrottaa moottorisuojusta ja kytkeä tietokonetta 
koneeseen. 

• Jos asiakkaan perämoottorissa ilmenee toimintahäiriö, asi-
akas voi lähettää moottorin tiedot, joten oikeat tiedot ovat 
saatavissa ennen paikan päälle menemistä.
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SUZUKIN HISTORIA JA YARAMAIKA-HENKI

Japanin keskus, jossa ylpeistä käsityöläisistä kasvoi useita maailmankuuluja valmistajia.

Kahden suurkaupungin, Tokion ja Osakan, puolivälissä rikkaan luonnon ympäröimänä sijaitsevalla alueella 

oli puolellaan monia etuja. 

Eri suunnilta tulevien ihmisten, kulttuurien ja tavaroiden ylittäessä rajoja Enshun ihmiset pääsivät jatkuvasti yhteyteen uusimman tek-

niikan kanssa. Se herätti heidän uteliaisuutensa, ja näin syntyi Yaramaika-henki, joka synnytti monia innovaatioita ja uusia tekniikoita. 

Tämä on se uraauurtava ja haastava Enshun henki, joka levitti monet innovaatioista ja tekniikoista Japanista muuhun maailmaan.

MISSÄ KAIKKI ALKOI

NÄIN SE ALKOI

Enshu

Seuraava pääjohtaja Shunzo Suzuki ke-

hitti ajatusta ideaksi luoda kuljetusajo-

neuvo, joka selviytyy voittajana Enshun 

alueen kovista ja kuivista tuulista. Tällä 

tavoin syntyi Suzukin ensimmäinen ajo-

neuvo, moottorikäyttöinen Power-Free-

polkupyörä.

Vaikka Suzuki käynnisti autojen kehit-

tämisen jo 1930-luvulla, työn tulokset 

eivät toteutuneet käytännössä ennen 

1950-lukua toisen maailmansodan 

vuoksi.

Lopulta, vuonna 1955, kaksi vuotta au-

tojen kehittämisprojektin uudelleen 

käynnistämisen jälkeen, Suzukin ja koko 

Japanin ensimmäinen massatuotettu ne-

livetoinen pienajoneuvo julkistettiin.

 Enshun alue ja Yaramaika-henki

Suzuki aloitti 1920 liiketoimintansa pie-

nenä kutomakoneiden valmistajana, jon-

ka päämääränä oli asiakkaiden tarpeiden 

täyttäminen. Yrityksen perustaja, Michio 

Suzuki, teki keksintöjä, jotka oli tarkoi-

tettu tekemään asiakkaiden elämästä 

entistä miellyttävämpää. Hän keskittyi 

ratkaisujen kehittämiseen mahdollisim-

man monien asiakkaiden työntekomah-

dollisuuksien helpottamiseksi luodes-

saan kutomakoneen, joka automatisoi 

jotkut tuotantoprosesseista ja teki työn 

käyttäjälleen paljon entistä helpommaksi 

yksinkertaisilla ja kustannustehokkailla 

tavoilla.

SUZULIGHTPOWER FREEKUTOMAKONEET

1920 1952 1955
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SUZUKIN HISTORIA JA YARAMAIKA-HENKI

2020
Lähes sadan vuoden rikkaan historiansa sekä autojen, moottoripyörien ja perämoot-

torien kehittämisen alalla saavuttamansa kokemuksen ansiosta Suzukista on tullut 

vertaansa vailla oleva veneilyalan teknologian ja huollon tarjoaja. Yaramaika-hengen 

myötä Suzukista on kasvanut yritys, joka tuottaa innovaatioita tyytyväisille asiakkaille 

ympäri maailman.1965

merkitsee Suzukin pitkän historian 
satavuotisjuhlavuotta.

Siinä ei ollut vielä kaikki Shunzo Suzukista ja 

yrityksen Yaramaika-hengestä.

Kun merilevän viljely oli menestyvää liiketoi-

mintaa Hamana-järvellä 1960-luvun alkuvuo-

sina, Suzuki näki liiketoimintamahdollisuuden 

merilevän korjuuseen käytettävien koneiden 

kehittämisessä. Tutkimustyön myötä insinöö-

rit kuitenkin havaitsivat, että tarve ei koskenut 

merilevän korjuuseen käytettäviä koneita vaan 

perämoottoreita, joita käytettiin merilevän kor-

juuveneiden voimanlähteinä. 

Vuonna 1965 tämä tutkimustyö tuotti Suzu-

kin ensimmäisen perämoottorin, D55:n, joka 

oli kaksitahtinen ja teholtaan 4,0-kilowattinen 

(5,5 hv) perämoottori. Tämä muodosti perustan 

Suzukin nykyisten nelitahtisten perämoottorien 

mallistolle, joka ulottuu kompaktista DF2.5:stä 

suureen ja tehokkaaseen DF350A:han. 

DF350A

D55

IGNIS

GSX-R1000R
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DS-230 / DS-265 / DS-360 / DS-310 / DS-350 / DS-380 / DS-410
PEHMEÄÄ HAUSKANPITOA VESILLÄ

AL RIB RIB RIB JOCKEY CC
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DS-230 / DS-265 / DS-360 / DS-310 / DS-350 / DS-380 / DS-410

 

 

DS-230
Pituus:	 2,30 m
Leveys:	 1,35 m
Paino:	 28 kg
Moottorisuositus:	2,5 - 5 hv
Kantavuus:	 2 hlö
Maksimikuorma:	 385 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

DS-265
Pituus:	 2,70 m
Leveys:	 1,53 m
Paino:	 31,2 kg
Moottorisuositus:	2,5 - 8 hv
Kantavuus:	 3 hlö
Maksimikuorma:	 550 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
 	 D

Pituus:	 3,56 m
Leveys:	 1,73 m
Paino:	 66,9 kg
Moottorisuositus:	6 - 20 hv
Kantavuus:	 5 hlö

Maksimikuorma:	 700 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,09 m
Leveys:	 1,52 m
Paino:	 48 kg
Moottorisuositus:	4 - 15 hv
Kantavuus:	 3 hlö

Maksimikuorma:	 600 kg
Pohjan rakenne:	 Lasikuitu V-pohja
Takuu:	 2 vuotta
CE-luokka:	 D

DS-360 AL

DS-310 RIB

Pituus:	 3,48 m
Leveys:	 1,76 m
Paino:	 74 kg
Moottorisuositus:	6 - 20 hv
Kantavuus:	 4 hlö / 600 kg
Rikipituus:	 Lyhyt
Pohjan rakenne:	 Lasikuitu V-pohja
Takuu:	 2 vuotta
Ohjauspulpetti:	 Kyllä
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,79 m
Leveys:	 1,76 m
Paino:	 134,6 kg
Moottorisuositus:	15 - 30 hv
Kantavuus:	 4 hlö / 720 kg
Rikipituus:	 Lyhyt
Pohjan rakenne:	 Lasikuitu V-pohja
Takuu:	 2 vuotta
Ohjauspulpetti:	 Kyllä
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

DS-350 RIB

DS-380 RIB JOCKEY

DS-410 CC
Pituus:	 4,05 m
Leveys:	 1,91 m
Paino:	 143 kg
Moottorisuositus:	25 - 50 hv
Kantavuus:	 5 hlö / 730 kg
Rikipituus:	 Pitkä

Pohjan rakenne:	 Lasikuitu V-pohja
Takuu:	 2 vuotta
Ohjauspulpetti:	 Kyllä
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D
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Suzukin ”Way of Life!” on toimintamme ytimessä. Jokainen Suzuki-auto, -moottoripyörä ja -perämoottori
valmistetaan asiakkaitamme varten, tuomaan jännitystä ja nautintoa jokapäiväiseen elämään.

Lue omistajan opas huolellisesti. Muista, että alkoholi ja huumausaineet eivät kuulu veneilyyn. Huolehdi siitä, että jokaisella veneessä olevalla 
henkilöllä on kelluntaliivit puettuina. Käytä perämoottoria turvallisesti ja vastuullisesti.

Suzukin tavoitteena on, että jokainen vesillä liikkuja käyttää venettään turvallisesti ja meriliikenteen sääntöjä ja ympäristöä kunnioittaen.

Valmistajat voivat muuttaa tässä kuvastossa esiteltyjen SUZUKI-tuotteiden ominaisuuksia, ulkomuotoa, varustelua, värejä, valmistusmateriaa-
leja ja muita ominaisuuksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Ominaisuudet voivat vaihdella paikallisten olosuhteiden ja vaatimusten 
mukaisesti. Joitain malleja ei ole saatavana tietyillä markkina-alueilla. Minkä tahansa mallin tuotanto voidaan keskeyttää ilman erillistä 
ilmoitusta. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoja mahdollisista muutoksista. Rungon todellinen väri saattaa poiketa tämän esitteen 
kuvien väreistä. 

Suzuki Deutschland GmbH, Suomen Sivuliike, 
Rajamaankaari 5 B, 02970 Espoo
Puh. 010 321 2000
Sähköposti: suzuki@suzukifinland.com

www.suzuki.fi

http://suzuki.fi

