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Tervetuloa Suzuki-
perämoottoreiden 
50-vuotisjuhlaan

Avainhetkiä historiassamme:

Olemme olleet perämoottoriteknologian suunnan-
näyttäjiä jo vuodesta 1965 asti, jolloin esittelimme 
ensimmäisen D55-perämoottorimme. Vuonna 2015 
Juhlimme 50-vuotista taivaltamme. 

Perämoottoreissamme käytettävät moottorit on aina 
suunniteltu yksinomaan venekäyttöön, ja olemme 
vuosien saatossa tuoneet markkinoille itse kehittä-
miämme teknologioita. Mullistaviin innovaatioihimme 

lukeutuvat muun muassa down-thrust-potkurijärjes-
telmä vuodelta 1965, maailman ensimmäinen ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettu vesipumppukotelo 
vuodelta 1973, tuorevoitelulla varustetut perämoottorit 
vuodelta 1980, keraamisilla kuiduilla vahvistetut me-
tallimännät vuodelta 1990 ja maailman ensimmäinen 
220,7 kW:n (300 hv:n) V6-nelitahtimoottori vuodelta 
2006 ja venemaailman ensimmäinen avaimeton käyn-
nistysjärjestelmä DF200AP-mallissa. 

Olemme kulkeneet pitkän tien vuodesta 1965, ja 
nykyinen nelitahtisten perämoottorien valikoimamme 
on markkinoiden huippua. Suunnittelijamme ovat in-
nokkaita veneilijöitä ja he haluavat kehittää perämoot-
toreitamme jatkuvasti, jotta veneilijät voisivat nauttia 
veneilystä täysipainoisesti tuotteidemme ansiosta. 
Suzukin laaja valikoima ulottuu DF2.5-mallista aina 
palkittuun DF300AP-voimanpesään – mallistostamme 
löytyy perämoottori juuri sinun tarpeisiisi.

1960-luku – D55 1970-luku – DT25 1980-luku – DT200 EXANTÉ 1990-luku – DF70

1965
Ensimmäinen 
perämoottorimme 
D55 lanseerataan.

1980
Kehittelemme ensimmäisenä 
tuorevoitelujärjestelmän perä-
moottoreihin ja lanseeraamme 
tuorevoitelumallit DT85OI, 
DT115OI ja DT140OI.

1987
DT200 Exanté voittaa NMMA:n 
(National Marine Manufacture’s 
association) ensimmäisen Most 
Innovative Products ‑palkinnon.

1994
DF9.9 ja DF15, 
ensimmäiset 
nelitahtiset 
perämoottorimallimme.

2003
DF200/225/250-mallit, Suzukin ensim-
mäiset nelitahtiset V6-perämoottorit, 
lanseerataan. DF250 voittaa IMTEC 
Innovation Award -palkinnon.

2008
Uuden sukupolven nelitahtiset 
DF70A/80A/90A-mallit esitellään. 
DF90A on kevein ja kompaktein 
perämoottori nelitahtisten 66,2 
kW:n (90 hv:n) luokassa, ja se on 
ensimmäinen Suzuki Lean Burn 
-teknologiaa hyödyntävä moottori.

2011
DF300AP on maailman ensimmäinen 
Selective Rotation ‑tekniikalla varustettu 
perämoottori. DF300AP voittaa 2012 
NMMA Award for Innovation ‑palkinnon.

2015
Uusi DF200A/AP johtavalla 
avaimettomalla käynnistystek-
nologialla lanseerataan

1998
DF40 ja DF50, ensimmäiset nelitahtiset 
perämoottorimallimme DOHC-
venttiilikoneistolla (neljä venttiiliä sylinteriä 
kohden). DF40- ja DF50-mallit voittavat 
IMTEC-messujen Innovation Award ‑palkinnon – 
Suzukista tulee näin ensimmäinen valmistaja, 
jolle on myönnetty sama palkinto kahtena 
vuotena peräkkäin.

1966
Suzuki-
perämoottoreiden vienti 
alkaa.

1985
DT150 ja DT200, 
ensimmäiset V6-
mallimme, lanseerataan.

1990
DT225 tulee uutena mallina V6-
mallistoon, ja uusi elektroninen 
polttoaineen suihkutusjärjestelmä 
lanseerataan.

2000
DF90 ja DF115 tulevat myyntiin. Mallit 
ovat ensimmäiset offset-vetoakselilla 
varustetut moottorit – offset-
rakenteen ansiosta ne ovat luokkansa 
pienikokoisimmat.

2006
DF300 on maailman ensimmäinen 
220,7 kW:n (300 hv:n) nelitahtinen 
V6-perämoottori ja ensimmäinen 
sähköisellä kaukohallinnalla 
varustettu perämoottori. DF300 
voittaa NMMA:n IBEX 2006 Innovation 
Award ‑palkinnon.

2010
Uusi DF40A/50A voittaa 2011 
NMMA Award for Innovation 
‑palkinnon.

2012
Uuden sukupolven DF15A/20A, maailman ensim-
mäinen perämoottori ilman akkua toimivalla polt-
toaineen suihkutusjärjestelmällä 11,0 kW:n (15 
hv:n)/14,7 kW:n (20 hv:n) luokassa, lanseerataan. 
Suzukilla on kunnia toimia yksinoikeudellisena 
perämoottoritoimittajana vuoden 2012 Lontoon 
olympialaisten ja paralympialaisten regatassa.

1997
DF60 ja DF70, ensimmäiset nelitahtiset 
perämoottorimallimme elektronisella polttoaineen 
suihkutuksella. DF60 ja DF70 voittavat IMTEC 
(International Marine Trades Exposition and 
Convention) ‑messujen Innovation Award ‑palkinnon.

2000-luku – DF300
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DF200AP

DF200A

VAIKUTTAVAA SUORITUSKYKYÄ 
JA MONIPUOLISET OMINAISUU-
DET – DF200A TARJOAA AITOJA 
ETUJA ASIAKKAALLE.
Markkinoiden paras teho-painosuhde
DF200A:n pitkärikinen malli painaa vain 226 kg, joten 
veneilijät voivat nyt valita veneeseensä kevyemmän 
nelisylinterisen rivimoottorin tehosta tai suoritusky-
vystä tinkimättä. Veneilijät, jotka ovat etsimässä uutta 
vene-moottoriyhdistelmää tai jotka harkitsevat vanhan 
ja raskaan V6-nelitahtimoottorin (tai vielä vanhemman 
kaksitahtimoottorin) korvaamista uudella, saavat 
uudesta DF200A-mallista houkuttelevan vaihtoehdon 
pienen koon, keveyden ja alhaisen polttoaineen kulu-
tuksen ansiosta – hinnasta puhumattakaan.

UUSI DF200A TARJOAA VAIKUTTAVAA 
SUORITUSKYKYÄ, JOTA ON TOTUTTU 

ODOTTAMAAN VAIN V6-MOOTTORILTA - 
VAIN NELJÄLLÄ SYLINTERILLÄ, minkä 

ansiosta se on paljon kevyempi.

UUTTA VUODELLE 2015
DF200AP / DF200A

DF200AP-mallin lisäominaisuudet
DF200AP tulee olemaan markkinoiden ensimmäinen 
147 kW:n (200 hv:n) perämoottori, joka tulee saatavil-
le Suzuki Precision Control drive-by-wire-ohjausjärjes-
telmällä ja Suzuki Selective Rotation -ominaisuudella. 
Suzuki Selective Rotation -ominaisuuden ansiosta 
jälleenmyyjät voivat asettaa moottorille normaalin 
tai käänteisen kiertosuunnan perän erikoismallisen 
hammasratasratkaisun sekä moottorin elektronisten 
hallintaominaisuuksien ansiosta.

Vaikuttavat lukemat
•	2 867 cm3 kuutiotilavuus, "isolohko"
•	226 kg is 13 % edeltäjäänsä kevyempi
•	Kun seossuhde kasvatetaan arvosta 9.7:1 arvoon 
10.2:1, teho kasvaa automaattisesti.

•	Lean Burn Control -teknologiaa hyödyntävä DF200A 
on huomattavasti taloudellisempi kuin edeltäjänsä.

UUSI

UUSI



DF250

DF225

DF200
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DF300AP
DF250AP

EDESSÄSI AVOVETTÄ: 
TAKANASI – KAIKKI MUUT. 
V6-PERÄMOOTTORIMME OVAT 
AINA NOSTANEET RIMAN 
UUDELLE TASOLLE TEHOSSA 
JA SUORITUSKYVYSSÄ, JA 
UUSI TEKNOLOGIAMME ON 
NOSTANUT NIITÄ JÄLLEEN.
Koeteltua tekniikkaa
24-venttiiliset V6-moottorimme ovat täynnä uuden 
sukupolven teknologiaa, kuten DOHC-kansiratkaisu ja 
sähköinen polttoaineensuihkutus. DF300AP-, DF250AP- 
ja DF250-malleissa on muuttuva venttiiliajoitus (VVT), 
joka lisää matalien ja keskikierrosten vääntömomenttia 

TEHOKKAIMMAT MOOTTORIMME 
ON SUUNNITELTU HUIPPUTASON 

SUORITUSKYVYN EHDOILLA.

V6-voimaa
DF300AP / DF250AP / DF250 / DF225 / DF200

DF250- ja DF225-malleissa on vuorostaan monivaihei-
nen imujärjestelmä, jolla saadaan paras mahdollinen 
teho yläkierroksilla. Moottorilohkon 55 asteen 
V-rakenteen ja eteen siirretyn vetoakselin ansiosta 
moottorit ovat kuitenkin huomattavan kompakteja.

Suzuki Selective Rotation
Tämä innovatiivinen tekniikka, joka esiteltiin 
ensimmäisenä maailmassa DF300AP- ja DF250AP-
malleissa, mahdollistaa saman moottorin käyttämisen 
normaaliin tapaan myötäpäivään tai vastakiertotilassa 
(vastapäivään) lisävarusteisella kytkimellä ja 
vastakiertopotkurilla, jolloin moottori on entistäkin 
monikäyttöisempi.

Suzuki Precision Control
DF300AP- ja DF250AP-malleissa on lisäksi elektroninen 
drive-by-wire-ohjausjärjestelmämme, joka antaa 
pehmeän, tarkan ohjauksen ja nopeat, täsmälliset 
vaihdot.

Vuoden 2012 
NMMA-inno-

vaatiopalkinnon 
voittaja

Tutustu tarkemmin ja katso videot

Vuoden 2003 
NMMA-inno-

vaatiopalkinnon 
voittaja

http://youtu.be/vd2k_85ykZk


DF175TG 
DF150TG

DF175
DF150
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DF115A
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VENEILITPÄ SITTEN VAPAA-
AJALLASI TAI TYÖKSESI, 
ISOLOHKOVALIKOIMAMME 
TARJOAA TARVITTAVAN TEHON 
JA SUORITUSKYVYN. 
Ylivertainen polttoainetalous ja suorituskyky
Edistyksellisen polttoaineen Lean Burn -hallintajär-
jestelmän ansiosta kaikissa perämoottoreissamme 
on erinomainen polttoainetalous suorituskyvystä 
tinkimättä. Jälleen eräs esimerkki Suzukin suunnitte-
luosaamisesta.

Suuri iskutilavuus, silti kevyt
DF175 ja DF150 ovat osoitus insinööriemme kyvystä 
loihtia korkea teho kompaktista rakenteesta. Vaikka 
moottoreiden 2 867 cm3 kuutiotilavuus tuottaa aidon 

ERINOMAINEN VALMISTUSLAATU, 
TEKNIIKKA, LUOTETTAVUUS 

JA SUORITUSKYKY – 
RIVINELOSMOOTTOREISSAMME ON 

NÄMÄ KAIKKI.

ERINOMAINEN SUORITUSKYKY
DF175TG / DF175 / DF150TG / DF150 / DF140A / DF115A / DF100A

isolohkon tasoista kiihtyvyyttä ja suorituskykyä, 
nämä moottorit ovat kaikesta huolimatta ällistyttävän 
pienikokoisia ja kevyitä.

Voiman muuntaminen nopeudeksi
Suuren potkurin ja pienten välitysten yhdistelmällä 
nelisylinteriset rivimoottorimme on suunniteltu 
tuottamaan runsaasti vääntöä, kiihtyvyyttä ja 
huippunopeutta.

Innovatiivista tekniikkaa
DF140A-, DF115A- ja DF100A-malleissa on happianturin 
takaisinkytkentäjärjestelmä, joka tuottaa puhtaamman 
ja vakaamman päästötason. DF140A- ja DF115A-
malleissa on myös nakutusanturi, joka havaitsee 
poikkeavat palotapahtumat ja säätää moottoria niin, 
että se käy tasaisesti ja tehokkaasti. Uudet DF175TG- ja 
DF150TG-mallit voidaan nyt varustaa Suzuki Precision 
Controlilla, joka on kaasua ja vaihtoja ohjaava drive-by-
wire-järjestelmä.



DF90A
 DF80A
DF70A

                     Important note: Always wear a lifejacket when boating and a kill cord when operating an outboard.
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DF60A
 DF50A
DF40A

DF60AV 
DF50AV

INNOVATIIVISILLA OMINAISUUK-
SILLA VARUSTETTUNA, MUKAAN 
LUKIEN URAAUURTAVA LEAN 
BURN -HALLINTAJÄRJESTELMÄM-
ME, KEVYET PERÄMOOTTORIMME 
OVAT KOOLTAAN PIENIÄ, MUTTA 
SUORITUSKYVYLTÄÄN SUURIA.
Suzuki Lean Burn Control -hallintajärjestelmä
Suzuki kehitti näihin keskiluokan moottoreihin Lean Burn 
-hallintajärjestelmän, joka ohjaa ilman ja polttoaineen 
sekoitusta käyttöolosuhteiden mukaisesti. Järjestel-
mä parantaa polttoainetaloutta merkittävästi koko 
toiminta-alueella alhaisista nopeuksista aina reippaa-
seen matkanopeuteen.

KEVYTSARJA
DF90A / DF80A / DF70A / DF60A / DF60AV / DF50A / DF50AV / DF40A

Itsesäätyvä jakoketju
Jakoketju kulkee kaikissa tämän kokoluokan 
malleissa öljykylvyssä, joten sitä ei tarvitse voidella, ja 
automaattinen hydraulikiristin pitää ketjun aina sopivan 
kireällä. Yksinkertainen, varma ja huoltovapaa.

High Energy Rotation
DF60AV- ja DF50AV-malleissa on High Energy Rotation 
-ominaisuus uutta suunnittelua olevassa perässä, jossa 
on 2,42:1 välityssuhde. Tämän ansiosta uusissa malleissa 
voidaan käyttää suurempaa 35,6 cm:n potkuria, joka 
sopii erityisesti suurille ja painaville veneille.

TEHOKKAAT, LUOTETTAVAT JA ERITTÄIN 
HELPPOKÄYTTÖISET MALLIT VAPAA-AJAN 

VENEILYYN JA AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Tutustu tarkemmin ja katso videot

Tutustu tarkemmin ja katso videot

http://youtu.be/AdkO_N5mjTs
http://youtu.be/keBSMBlgEU8


DF30A
DF25A

DF6
DF5
DF4

DF20A
DF15A
DF9.9B

DF2.5
DF2.5 

DF9.9A
DF8A
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KEVYET, KOMPAKTIT 
JA TEHOKKAAT 
PERÄMOOTTORIMME OVAT AINA 
VALMIINA TOIMINTAAN. 
Ilman akkua toimiva 
polttoaineensuihkutusjärjestelmä
Uusissa DF30A- ja DF25A-malleissa sekä nykyisissä 
DF20A-, DF15A- ja DF9.9B-malleissa on ilman 
akkua toimiva polttoaineensuihkutusjärjestelmä. 
Polttoaineensuihkutusjärjestelmä tarjoaa nopean ja 
helpon käynnistyksen ja Lean Burn -hallintajärjestelmän 
kanssa erinomaisen polttoainetalouden ja vähäiset 
päästöt koko toiminta-alueella.

JOHTAVAA TEKNOLOGIAA, JOTA ON HELPPO 
KÄSITELLÄ JA VAIVATON KÄYTTÄÄ. OSOITUS 

SIITÄ, ETTÄ SUZUKIN SUUNNITTELIJAT 
TOTEUTTAVAT SUURIA ASIOITA PIENISSÄ 

MOOTTOREISSA.

Kannettavat mallit
DF30A / DF25A / DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A 
DF8A / DF6 / DF5 / DF4 / DF2.5

Täynnä ominaisuuksia
Yksisylinterinen nelitahtinen OHV-moottori 138 cm3:n 
kuutiotilavuudella toimii DF6-, DF5- ja DF4-malliemme 
voimanlähteenä. Se tarjoaa erinomaista vääntöä 
keskikierroksilla, mikä yhdessä kevyen rakenteen 
kanssa takaa erinomaisen kiihtyvyyden. Digitaalinen 
CDI-sytytys takaa tarkan sytytysajoituksen. Ohjauskahva 
tarjoaa mukavan käyttöasennon, kolmiportaisen 
vaihteiston, 180° kääntökulman ja sisäänrakennetun 
kierrosluvun rajoittimen. 1,5 litran polttoainesäiliön ja ison 
kantokahvan ansiosta moottorit ovat aina käyttövalmiina.

Kevytsarja
Vain 13,5 kg painava DF2.5 on pienin ja kevein koskaan 
rakentamamme nelitahtimoottori. Yksisylinterinen 
1,8 kW:n (2,5 hv:n) OHV-moottori antaa runsaasti 
suorituskykyä pienille jollille ja kumiveneille, ja nyt 
mallistossa on myös pitkärikinen malli, joka tarjoaa 
veneilijöille entistä enemmän valinnanvaraa.

Tutustu tarkemmin ja katso videot Tutustu tarkemmin ja katso videot

pITKÄ RIKI

UUSI

UUSI

http://youtu.be/jRmXSGkCMd4
http://youtu.be/R3Ml3OFD8As
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SUZUKI TEKNOLOGIA
ON TAKANASI

Tämän uraauurtavan teknologian ansiosta yksi ja sama 
perämoottori voi toimia normaalissa tai vastakiertotilassa. 
Uusissa DF300-, DF250AP- ja DF200AP-moottoreissa 
esitellyn teknologian ansiosta moottori voi toimia normaaliin 
tapaan myötäpäivään eteenpäinajovaihteella. Muuttamalla 
vaihteensiirtotilaa ja lisäämällä lisävarusteisen liittimen ja 
vastakiertopotkurin sama perämoottori voi toimia myös 
vastakiertotilassa (vastapäivään). Tämän ensimmäisenä 
maailmassa esitellyn ominaisuuden ansiosta DF300AP, DF250AP 
ja DF200AP ovat entistäkin monikäyttöisempiä.

Hydrodynaaminen vaihteisto
Virtaviivainen vaihteisto vähentää vastusta ja parantaa kiihtyvyyttä, 
huippunopeutta ja polttoainetaloutta DF300AP-, DF250AP-, DF90A-, 
DF80A- ja DF70A-malleissamme.

Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen 
monipistesuihkutus
Kehitimme ensimmäisenä sähköisesti ohjatun polttoaineen 
jaksottaisen monipistesuihkutuksen nelitahtisiin perämoottoreihin. 
Nyt se on käytössä kaikissa malleissamme DF9.9B-mallista aina 
DF300AP-malliin asti, tarjoten nopeamman käynnistyvyyden ja 
tasaisemman kiihtyvyyden.

Ilman akkua toimiva sähköinen 
polttoaineensuihkutusjärjestelmä
Suzukin insinöörit ovat suunnitelleet täysin uuden polttoaineen-
suihkutusjärjestelmän malleihin DF30A, DF25A, DF20A, DF15A 
ja DF9.9B. Polttoaineen korkeapainepumppu, läppärunko, polt-
toaineen jäähdytin, höyryerotin ja suihkutussuutin perustuvat 
suuremmissa suihkutusmoottoreissa käytettyihin osiin, mutta 
osia on pienennetty painon vähentämiseksi.

Moottorinohjausyksikkö (ECM)
ECM hyödyntää anturiverkoston tarjoamaa reaaliaikaista 
dataa, jonka avulla se pystyy laskemaan tarkasti sylintereihin 
suihkutettavan polttoaineen määrän. Järjestelmä vähentää 
polttoaineen kulutusta ja päästöjä, helpottaa käynnistystä, 
tehostaa kiihdytyksiä ja varmistaa tasaisen toiminnan.

Offset-kampiakseli (DF30A & DF25A)
Kampiakseli on sijoitettu hieman sivuun sylinterin 
keskilinjasta, mikä alentaa sylinterin seinämään kohdistuvaa 
sivuttaispainetta männän liikkuessa edestakaisin sylinterissä. 
Tuloksena on tasaisempi männänliike, mikä parantaa 
hyötysuhdetta.

Pitkä imusarja
Kaikissa malleissa DF300AP–DF40A on pitkä imusarja, 
joka on viritetty erityisesti antamaan tasainen ja tehokas 
ilmanvirtaus moottoriin. Tämä lisää tehoa ja suorituskykyä.

Monivaiheinen imujärjestelmä
Monivaiheinen imujärjestelmä lisää suorituskykyä malleissa 
DF250, DF225, DF175 ja DF150. Kullakin sylinterillä on lyhyt ja pitkä 
imukanava. Matalilla kierroksilla pitkät kanavat tuottavat tehokkaan 
ilmavirtauksen ja tehostavat alapään vääntöä. Korkeilla kierroksilla lyhyt, 
suora imukanava avautuu ja tehostaa korkeiden kierrosten suorituskykyä.

High Energy Rotation
High Energy Rotation -malleissa (DF60AV ja DF50AV) alaosan välityssuhde on 
2,42:1, joten niissä voidaan käyttää suurempaa 35,6 cm:n potkuria.

Rullakeinuvivut (DF30A & DF25A)
Uudet DF30A- ja DF25A-mallit ovat luokkansa ainoat perämoottorit, joissa on 
rullakeinuvivut sekä imu- että pakoventtiileissä: keinuvivun liukupinnoissa on rullat 
sisäisillä laakereilla. Rulla muuttaa nokka-akselin ja keinuvivun välisen perinteisen 
liukukosketuksen rullakosketukseksi, mikä pienentää keinuvivun toiminnassa 
ilmeneviä kitkahäviöitä.

Suzuki Troll Mode -järjestelmä
Lisävarusteena useisiin moottoreihin saatava järjestelmä antaa mahdollisuuden 
säätää moottorin käyntinopeutta 50 r/min portain mahdollistaen tarkan nopeuden 
hallinnan pienillä kierroksilla. Järjestelmässä on oma kierroslukumittari ja 
säätökytkin, ja sitä voidaan käyttää monitoimimittareidemme sekä uusien 
analogisten kaksoisasteikkomittareiden kanssa.
(Suzuki Troll Mode -järjestelmä sisältyy ohjauskahvamalleihin DF40A-mallista 
alkaen.)

Polttoaineen kulutuksen vertailu 
yhtä polttoainelitraa kohti
(DF300AP vs. alkuperäinen DF300)

SUORITUSKYKYÄ VENEILYYN

Polttoainetaloudellisuus on tärkeä seikka, olipa kyseessä huvi- 
tai työkäyttö. Suzukin Lean Burn -hallintajärjestelmä ennakoi 
polttoainetarpeen käyttöolosuhteiden mukaisesti ja tarjoaa 
moottorille ihanteellisen ilma/polttoaine-seoksen. Järjestelmä 
säästää polttoainetta alhaisista nopeuksista aina reippaaseen 
matkanopeuteen.

Eteen siirretty vetoakseli

Toinen Suzukin innovaatio, eteen siirretty 
vetoakseli, mahdollistaa aiempaa pienempien 
moottorien valmistamisen siirtämällä 
perämoottorin painopistettä eteenpäin. Lisäksi 
se parantaa painonjakaumaa, tehontuottoa ja 
tasapainoa sekä vähentää värinää.

Kaksivaiheinen alennusvaihteisto

Näissä perämoottoreissa on myös kaksivaiheinen 
alennusvaihteisto, joka on suunniteltu tarjoamaan 
suuren alennussuhteen - se tarjoaa korkean 
vääntömomentin nopeaa kiihtyvyyttä ja korkeaa 
huippunopeutta silmällä pitäen.

Edistyksellinen drive-by-wire-järjestelmämme poistaa 
mekaanisten ohjausvaijereiden kitkan ja vastuksen. Näin 
saadaan pehmeä ja tarkka ohjaus täsmällisellä ja nopealla 
vaihtamisella, erityisesti pienillä kierroksilla ja ohjailtaessa. 
Järjestelmä voidaan määrittää yksittäisenä, kaksinkertaisena tai 
kolminkertaisena sekä kahdelle ohjauspaikalle. Yhdessä Lean 
Burn -hallintajärjestelmän kanssa se parantaa polttoainetaloutta 
laajalla toiminta-alueella. 
(DF300AP/250AP, DF200AP, DF175TG/150TG)

DF300AP

LäppärunkoVaihteen toimilaite

Kaavioiden tiedot on saatu sisäisissä testauksissa vakio-olosuhteissa. Tulokset 
vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan (veneen malli, koko, paino, sää jne.)

Käyttää 14 % 
vähemmän polttoainetta 
alkuperäiseen DF300-
malliin verrattuna, lähinnä 
matkanopeusalueella, 
jossa moottoria käytetään 
eniten.

2. vaiheen 
alennus:
12:25=2,08

Yhteensä: 2,50:1
Malli DF70A/

80A/90A
DF100A/

115A/140A
DF150 (TG)/

175 (TG)/200A
DF200/
225/250 DF250AP/300AP

Välityssuhde 2,59:1 2,59:1 2,50:1 2,29:1 2,08:1

1. vaiheen 
alennus:
30:36=1,20

Trolling

DF300AP (LEAN BURN)

rpm

km/l

GO
OD

Crusing High-Speed

Original DF300

OMINAISUUDET JA EDUT: VOIMAA JA TALOUDELLISUUTTA
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Speed*

PÄIVÄTILA

SUZUKIN AVAIMETON KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ*

	� MONITOIMIMITTARI

Uuden sulkupolven mittarimme on luokkansa 
ensimmäinen mittari, jossa on vakiona 
monivärinäyttö, minkä lisäksi se tarjoaa nopealla 
vilkaisulla kaikki keskeiset toimintatiedot.

Helppolukuinen digitaalimittari voidaan myös 
muuttaa analogisesta tilasta digitaaliseen tilaan. 
Lisäksi se on varustettu päivä- ja yökäyttötiloilla. 

Jokainen tieto voidaan myös suurentaa 
näyttöön, mikä parantaa käyttäjäkokemusta, 
toiminnallisuutta ja luotettavuutta entisestään.

SUORITUSKYKY
•	 3,5 värinäyttö
•	 Koko: 105 mm (L) x 105 mm (K) x 16 mm (S)
•	 Diagnostiikkatietojen näyttö
•	� Helppo asennus ja määritys 85 reikä ja 

suurikokoinen muovimutteri
•	 Sisältää suojakannen
•	 NMEA2000-lähtö (suunniteltu)
•	 Kohdemalli: DF9.9B - DF300AP

* Nopeusnäyttö edellyttää nopeusanturia tai GPS-
moduulia

Analoginen kierroslukumittari ja nopeus

•	� Polttoaineen virtausnopeus 
[l/h, g/h] (hetkellinen ja 
keskiarvo)

•	 Ajomäärä [km/l, mi/g] 		
	 (hetkellinen ja keskiarvo)
•	 Ajoaika [h], ajomatka
	 [km, M, NM]
•	� Käyttötunnit, jännite, veden 

lämpötila ja paljon muuta...

Suzukin korroosionsuojaviimeistely
Suolainen ja makea vesi on moottoreille haaste, joten suojaamme ne 
innovatiivisella korroosionsuojaviimeistelyllämme. Epoksipohjamaali 
levitetään suoraan alumiinille, jotta se kiinnittyy mahdollisimman hyvin. 
Sen päälle tulee musta metallimaali ja kirkas akryylihartsilakka.

Suzukin uudessa avaimettomassa 
käynnistysjärjestelmässä on lähetinavain, 
joka välittää pääsykoodin moottorin 
käynnistysjärjestelmälle. Riittää, että lähetinavain 
on mukanasi ja olet metrin etäisyydellä konsolista, 
kytket hätäkytkimen koodin, kytket päävirran ja 
käynnistät moottorin nappia painamalla. Avain 
voi olla turvallisesti taskussasi – järjestelmä 
mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean käytön sekä 
pienentää avaimen hukkumisriskiä. Järjestelmä 
ehkäisee myös varkauksia tehokkaasti, sillä 
perämoottori ei käynnisty ilman oikeaa koodia. 
Lähetinavain on kelluva, joten jos se joutuu yli 
laidan, voit poimia sen talteen. 

Alhaiset päästöt, tehokkaampi toiminta
Suzukin tehokkaat nelitahtiteknologiat alentavat päästötasoa, minkä 
ansiosta perämoottorit täyttävät maailman tiukimpiin lukeutuvat 
päästönormit*1, mukaan lukien EURO 1 -päästönormit (EU-direktiivi 
2003/44EY)*2, ja niille myönnettiin kolmen tähden luokitus California Air 
Resources Board -viranomaiselta (CARB).

Kirkas akryylihartsilakka
Metallimusta akryylimaali
Epoksipohjamaali
Suzukin korroosionsuojaviimeistely
Suzuki-alumiiniseos

Moottorin 
asento

Moottorin 
käyntinopeus Maa tai vesi

Nopeus*

Aikanäyttö
VaroitusVaihdeTrimmi-

asetus
Poltto-
aine

*1 	Päästönormeja sovelletaan aluekohtaisesti.
*2 	Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamat EU-päästönormit (pakokaasut ja melutasot).

UUSI
KEY-FOB (NEW)

BUZZER

MAIN SWITCH PANEL (NEW)

MAIN UNIT (NEW)

CONTROL PANEL

DF200AP

Communication Area <1m

POTKURIN HUOLTO

On tärkeää, että huollat 
potkuria optimaalisen 
hyötysuhteen ja suorituskyvyn 
ylläpitämiseksi. Irrota se, 
tarkista se vaurioiden 
varalta, vaihda tarvittaessa 
ja rasvaa akseli ennen 
uudelleenasennusta.

SINKKIANODIT

Sinkkianodit suojaavat 
perämoottoria korroosiolta. 
Jos niitä ei huolleta tai 
vaihdeta säännöllisesti, 
galvaaninen korroosio 
vahingoittaa vedenalaisia 
alumiiniosia.

SYTYTYSTULPAT

Sytytystulppien kuluminen voi 
aiheuttaa moottorin toiminta-
häiriöitä, heikkoa käynnistyvyyt-
tä, alentunutta suorituskykyä 
sekä päästöjen kasvamista.

ÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO

Likaantunut öljynsuodatin 
ei enää pysty suodattamaan 
epäpuhtauksia, mikä voi 
johtaa moottorivaurioihin ja 
laakereiden ennenaikaiseen 
kulumiseen.

MOOTTORIÖLJY 

Säännölliset öljynvaihdot 
pitävät moottorin puhtaana, 
alentavat kulumista 
ja ehkäisevät sisäistä 
korroosiota.

PERÄÖLJY 

Peräöljyn vaihtaminen on 
tärkeää. Perämoottorin perä 
on kovalla rasituksella, ja 
peräöljyn voiteluominaisuudet 
heikkenevät ajan mittaan.

POLTTOAINESUODATIN - 
ULKOINEN

Polttoainesuodattimet estävät 
polttoaineessa olevaa likaa ja 
vettä pääsemästä moottoriin. 
Ne pitää tarkistaa ja tyhjentää/
puhdistaa tarvittaessa.

POLTTOAINESUODATIN – 
SISÄINEN

Polttoainesuodattimet estävät 
polttoaineessa olevaa likaa ja 
vettä pääsemästä moottoriin. 
Ne on vaihdettava omistajan 
käsikirjassa olevan huolto-
ohjelman mukaisesti.

HUOLTOSARJAT 

Tarjoamme nyt täydellisiä huoltosarjoja monille 
Suzuki-perämoottoreille. Jokainen sarja sisältää 
kaikki omistajan käsikirjassa mainitut, Suzuki-
perämoottorin määräaikaishuollossa tarvittavat 
alkuperäiset Suzuki-varaosat.

PIENET MUUTOKSET.
SUURI ERO.

Tutustu tarkemmin ja katso videot

http://youtu.be/E7jPoNJ_4WQ
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Malli DF300AP*2/
250AP*2

DF250*3/
225*3/200*3 DF200AP*2 DF200A*3 DF175TG*3/

150TG*3
DF175*3/

150*3  DF140A*3 DF115A*3/
100A

DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

DF60A/
50A/40A

DF60ATH/
50ATH/40ATH

DF60AV/
50AV

DF60AVTH/
50AVTH

DF60AQH/
40AQH

Suositeltu rikipituus mm
X: 635

XX : 762

   L : 508*4

X : 635
 XX : 762

L : 508
X : 635

L : 508
X : 635

L : 508
X : 635

L : 508
X : 635

L : 508
X : 635

S : 381
L : 508

  X : 635*5

L : 508
  X : 635*5

L : 508
  X : 635*5

L : 508
  X : 635*5

L : 508
  X : 635*5

Käynn.järjestelmä Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen

Paino kg *1
X : 274,0
XX : 279,0

   L : 257,0*4

X : 263,0
XX:268,0

L : 228,0
X : 233,0

L : 226,0
X : 231,0

L : 223,0
X : 228,0

L : 215,0
X : 220,0

L : 179,0
X : 184,0

L : 182,0
X : 187,0

L : 155,0
X : 158,0

L : 161,0
X : 164,0

S : 102,0
L : 104,0

  X : 107,0*5

L : 108,0
  X : 111,0*5

L : 114,0
X :117,0*5

L : 120,0
  X : 123,0*5

L : 106,0
  X : 109,0*5

Moottorin tyyppi DOHC 24-ventt. DOHC 16-ventt. DOHC 16-ventt.      DOHC 16-ventt.                        DOHC 12-ventt.                              

Polttoainejärjestelmä Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus

sylintereitä V6 (55 astetta) V6 (55 astetta) 4 4 4 4 3

sylinteritilavuus cm3 4 028 3 614 2 867 2 867 2 044 1 502 941                                          

Halk. x isku m/m 98 X 89 95 X 85 97 X 97 97 X 97 86 X 88 75 X 85 72,5 x 76                                   

suurin teho kW
DF250AP: 184,0
DF300AP: 220,7

 DF200: 147,0
 DF225: 165,0
 DF250: 184,0

DF200A: 147,0 DF150: 110,0
DF175: 129,0

DF100A:   73,6
DF115A:   84,6
DF140A: 103,0

DF70A: 51,5
DF80A: 58,8
DF90A: 66,2

DF40A: 29,4
DF50A: 36,8
DF60A: 44,1

täyskaasun  
kierroslukualue r/min

DF250AP: 5 500-6 100
DF300AP:  5 700-6 300

 DF200: 5 000-6 000
 DF225: 5 000-6 000
 DF250: 5 500-6 100

DF200A: 5 500-6 100 DF150: 5 000-6 000
DF175: 5 500-6 100

DF100A: 5 000-6 000
DF115A: 5 000-6 000
DF140A: 5 600-6 200

DF70A: 5 000-6 000
DF80A: 5 000-6 000
DF90A: 5 300-6 300

DF40A: 5 000-6 000                         
DF50A: 5 300-6 300                                
DF60A: 5 300-6 300                                

ohjaaminen Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva

rikastin - - - - - - -

öljypohjan tilavuus l 8,0 8,0 8,0 8,0 5,5 4,0 2,7

sytytysjärjestelmä                                                                                                                                        Transistoroitu Transistoroitu

LATURI 12V 54A 12V 54A 12 V 44 A 12 V 44 A 12 V 40 A 12 V 27 A 12 V 19 A

moottorin kiinnike                         Katkokiinnike Katkokiinnike    

trimmi                                                                                                                              Sähköinen trimmi ja kippi                                                        Sähköinen trimmi ja kippi Manuaalinen trimmi ja kippi 
kaasujousella

Välityssuhde 2,08:1 2,29:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,27:1  2,42:1 2,27:1

vaihteensiirto
F-N-R

Drive-by-wire F-N-R F-N-R
Drive-by-wire F-N-R F-N-R

Drive-by-wire                                     F-N-R                                                                                                                                                                                                     F-N-R       

pakojärj.                                                                                                                                      Potkurinavan läpi                                                                                                                                                                                                                                                        Potkurinavan läpi

POTKURIN valinta (nousu)* 15”-27,5” 15”-27,5” 17”-27,5” 15”-27,5” 15”-25” 13”-25” 9”-17”

Malli DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR DF30AQH/25AQH DF30A/25A DF20AT/

9.9BT
DF20ATH/

/15ATH/9.9BTH
DF20AR/

15AR/9.9BR DF20A/15A DF9.9B DF9.9AR/
8AR

DF9.9A/
8A DF6/5/4 DF2.5

Suositeltu rikipituus mm
S : 381
L : 508

   S : 381*6

L : 508
S : 381

  L : 508*7
L : 

508 L : 508 S : 381*8 S : 381
L : 508

  S : 381*9

L : 508
L : 508

   x : 635*10

S : 381
L : 508

S : 381
L : 508

S : 381
L : 508

S : 381
L : 508

  S : 381*11

L : 508
S : 381*12

L : 508
 S : 381
 L : 508

S : 381
L : 508

S : 381
L : 508

Käynn.järjestelmä Sähköinen/manuaalinen Käsivalintainen Sähk./man. Käsivalintainen Sähköinen/manuaalinen Sähköinen/manuaalinen Käsivalintainen Käsivalintainen Sähköinen/manuaalinen Käsival-
intainen Käsivalintainen Käsivalintainen

Paino kg *1
S : 71,0
L : 72,0

S : 73,0
L : 74,0

S : 63,0
L : 64,0*7

L : 
73,0 S : 70,0 S : 65,0 S : 62,0

L : 63,0
  S : 52,5*9

L : 54,5
L : 55,5

   x : 57,5*10

S : 47,0
L : 48,0

S : 48,0
L : 49,0

S : 44,0
L : 45,0

S : 44,0
L : 45,0

  S : 41,0*11

L : 43,5
S : 43,5*12

L : 46,0
S : 39,0
L : 41,5

S : 25,0
L : 26,0

S : 13,5
L : 14,0

Moottorin tyyppi OHC OHC OHC OHC OHV

Polttoainejärjestelmä Akuton sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus Akuton sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus Kaasutin Kaasutin

sylintereitä 3 2 2 2 1 1

sylinteritilavuus cm3 490  327 327 208 138 68

Halk. x isku m/m 60,4 × 57,0 60,4 x 57 60,4 x 57 51 X 51 62 X 46 48 X 38

suurin teho kW
DF25A: 18,4
DF30A: 22,1

DF9.9B  7,3
DF15A: 11,0
DF20A: 14,7

DF9.9B  7,3
DF15A: 11,0
DF20A: 14,7

DF8A: 5,9
DF9.9A: 7,3

DF4: 2,9
DF5: 3,7
DF6: 4,4

DF2.5: 1,8

täyskaasun  
kierroslukualue r/min

DF25A: 5 000-6 000
DF30A: 5 300-6 300

DF9.9B 4 700-5 700
DF15A : 5 000-6 000
DF20A : 5 300-6 300

DF9.9B 4 700-5 700
DF15A : 5 000-6 000
DF20A : 5 300-6 300

DF8A: 4 700-5 700
DF9.9A: 5 200-6 200

DF4: 4 000-5 000
DF5: 4 500-5 500
DF6: 4 750-5 750

DF2.5: 
5 250-5 750

ohjaaminen Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Ohj.kahva

rikastin - - - Sähköinen Sähköinen Käsivalin-
tainen Käsivalintainen Käsivalintainen

öljypohjan tilavuus l 1,5 1,0 1,0 0,8 0,7 0,38

sytytysjärjestelmä Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI

Laturi 12 V 14 A 12 V 12 A 12 V 12 A 12 V 6 A 12 V 10 A 12 V 6 A 12V 6A (lisäv.) -

moottorin kiinnike                                    Katkokiinnike                                                                                                 Katkokiinnike Holkkityyppinen

trimmi Sähköinen trimmi ja kippi Manuaalinen trimmi 
ja kippi

Manuaalinen trimmi ja 
kippi kaasujousella

Manuaalinen trimmi ja 
kippi Sähköinen kippi Manuaalinen trimmi ja kippi

Välityssuhde 2,09:1 2,08:1 2,08:1 2,08:1 1,92:1 2,15:1

vaihteensiirto F-N-R F-N-R F-N

pakojärj.                                       Potkurinavan läpi                                           Potkurinavan läpi    Potkurin yläp.

POTKURIN valinta (nousu)* 9”-14” 7”-12” 7”-12” 7”-11” 6”-7” 5,3/8”

Tiedot

*1: Kuivapaino: Akkukaapeli mukaan lukien, ei 
potkuria eikä moottoriöljyä *2: Suzuki Selective 
Rotation, *3: Saatavana vastakkaiseen suuntaan 
pyörivällä potkurilla varustettu malli *4: vain DF200 
*5: vain DF60A *6: vain DF25ATH *7: vain DF25AR 
*8: vain DF25A *9: vain DF20AT *10: vain DF9.9BTH 
*11: vain DF9.9AR *12: vain DF9.9AE		
	

*Kaikki potkurit ovat 3-lapaisia *Kysy paikalliselta 
jälleenmyyjältä lisätietoa potkurista.

UUSI UUSI UUSI UUSI UUSI

UUSI UUSI
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MALLI 300AP 250AP 250 225 200 200AP 200A 175TG 175 150TG 150 140a/115A
/100A

90A/80A
/70A

90ATH/
70ATH 60A 60ATH 60AV/

50AV
60AVTH/
50AVTH

60AQH/
40AQH

50A/
40A 50ATH/40ATH 30AT/25AT 30ATH

/25ATH 30AR/25AR 30AQH/
25AQH

30A/
25A 20AT/9.9BT 20ATH/15ATH/

9.9BTH
20AR/15AR/

9.9BR 20A/15A/9.9B 9.9AR/8AR 9.9A/8A 6/5/4 2.5

MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

KAKSIVAIHEINEN ALENNUSVAIHTEISTO

OFFSET-TYYPPINEN VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJ.

SUZUKI EASY START -JÄRJ.

YLIKIERR. RAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

JAKOKETJU

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJ.

SUZUKI PRECISION CONTROL -JÄRJ.

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJ.

MATALAN VEDEN VETOLAITE

HIGH ENERGY ROTATION

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJ.

KAKSI VEDENOTTOA

SUZUKI ANTI CORROSION -JÄRJ.

SUZUKI SELECTIVE ROTATION

OMINAISUUDET UUSI UUSI UUSI UUSI UUSI UUSI UUSI

=Vakiovaruste =Lisävaruste
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DS-230

DS-265

DS-360 AL

DS-310 RIB

DS-350 RIB Jockey
Pituus:	 2,30 m
Leveys:	 1,35 m
Paino:	 28 kg
Moottorisuositus:	 2,5 - 5 hv
Kantavuus:	 2 hlö
Maksimikuorma:	 385 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 2,70 m
Leveys:	 1,53 m
Paino:	 31,2 kg
Moottorisuositus:	 2,5 - 8 hv
Kantavuus:	 3 hlö
Maksimikuorma:	 550 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,56 m
Leveys:	 1,73 m
Paino:	 66,9 kg
Moottorisuositus:	 6 - 20 hv
Kantavuus:	 5 hlö
Maksimikuorma:	 700 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,09 m
Leveys:	 1,52 m
Paino:	 48 kg
Moottorisuositus:	 4 - 15 hv
Kantavuus:	 3 hlö
Maksimikuorma:	 600 kg
Pohjan rakenne:	 Lasikuitu  
	 V-pohja
Takuu:	 2 vuotta
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,48 m
Leveys:	 1,76 m
Paino:	 74 kg
Moottorisuositus:	 6 - 20 hv
Kantavuus:	 4 hlö / 600 kg
Rikipituus:	 Lyhyt
Pohjan rakenne:	 Lasikuitu V-pohja
Takuu:	 2 vuotta
Ohjauspulpetti:	 Kyllä
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

SUZUMAR Pehmeää 
hauskanpitoa
vesillä

Ilmapohja
Suzumar DS-230 ja DS-265 -kumiveneiden kanssa pääset 
nauttimaan huolettomasta veneilystä. Käytännöllisen 
ilmapohjan ansiosta pienikokoinen vene on sekä 
helppokäyttöinen että helposti pakattava.

Alumiinipohja
Suurimpia mallejamme ovat DS-320 ja DS-360. Niissä on 
suuri runko sekä alumiininen sisäpohja joiden ansiosta 
veneiden suorituskyky täyttää korkeimmatkin vaatimukset.

RIB
Malleissa DS-310 ja DS-350 on jäykkä lasikuitupohja. Siksi ne 
ovat helppokäyttöisiä ja nopeita kumiveneitä. 



PALKINNOT

Perämoottorimme ovat saaneet lukuisia palkintoja innovatiivisten 
ratkaisujen ansiosta. Menestyksemme johtuu kokemuksestamme 
teknologian kehittämisessä (moottoripyörät, mönkijät, autot 
ja perämoottorit) sekä asiakkaidemme tarpeiden tarkasta 
tuntemuksesta.

TÄTÄ ON SUZUKI

Historiamme alkaa vuonna 1909, jolloin Michio Suzuki 
perusti kehruukonetehtaan. Hän omistautui innovatiiviseen 
suunnitteluun ja keskittyi tuotteisiin, jotka avaavat uusia 
mahdollisuuksia jokapäiväisessä elämässä. Nyt, yli 100 vuotta 
myöhemmin, kunnioitamme edelleen perustajamme sitoutumista 
innovatiiviseen suunnitteluun.

Hänen periaatteensa elää edelleen tunnuslauseessamme ”Way 
of Life!” ja pyrkimyksissämme tarjota asiakkaillemme erinomaisia 
tuotteita, jotka tarjoavat jännitystä ja tyytyväisyyttä ja vastaavat 
jokapäiväisiä tarpeita.

Suzuki International Europe GmbH, Suomen Sivuliike
Juvan teollisuuskatu 23 B, 02920 Espoo
Puhelin: 010 321 2000
Fax: 010 321 2019
e-mail: suzuki@suzukifinland.com

Lue omistajan opas huolellisesti. Muista, että alkoholi tai muut huumausaineet eivät kuulu veneilyyn.  
Käytä aina veneessä ollessasi kelluntaliivejä. Käytä perämoottoria turvallisesti ja vastuullisesti.

Suzuki suosittelee, että käytät venettäsi turvallisesti ja meriympäristöä kunnioittaen.

Valmistajat voivat muuttaa Suzukin tässä kuvastossa esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia, ulkomuotoa, 
varustusta, väriä, materiaaleja ja niin edelleen milloin tahansa ilman ilmoitusta ja ominaisuudet voivat 
vaihdella riippuen paikallisista olosuhteista ja vaatimuksista. Joitakin malleja ei ole saatavana tietyillä 
alueilla. Kunkin mallin tuotanto voidaan keskeyttää ilman ilmoitusta. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä 
lisätietoa muutoksista. Rungon väritys saattaa erota tässä kuvastossa esitetystä.

www.suzuki.fi 

https://facebook.com/suzukimarinefi

