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Lue omistajan opas huolellisesti. Muista, että alkoholi ja huumausaineet eivät kuulu veneilyyn. Huolehdi siitä, että jokaisella veneessä olevalla 
henkilöllä on kelluntaliivit puettuina. Käytä perämoottoria turvallisesti ja vastuullisesti. 

Suzukin tavoitteena on, että jokainen vesillä liikkuja käyttää venettään turvallisesti ja meriliikenteen sääntöjä ja ympäristöä kunnioittaen.

Valmistajat voivat muuttaa tässä kuvastossa esiteltyjen SUZUKI-tuotteiden ominaisuuksia, ulkomuotoa, varustelua, värejä, valmistusmateriaaleja ja 
muita ominaisuuksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Ominaisuudet voivat vaihdella paikallisten olosuhteiden ja vaatimusten mukaisesti. 
Joitain malleja ei ole saatavana tietyillä markkina-alueilla. Minkä tahansa mallin tuotanto voidaan keskeyttää ilman erillistä ilmoitusta. Kysy 
paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoja mahdollisista muutoksista. Rungon todellinen väri saattaa poiketa tämän esitteen kuvien väreistä. 

Suzukin ”Way of Life!” on toimintamme ytimessä. Jokainen Suzuki-auto, -moottoripyörä ja -perämoottori 
valmistetaan asiakkaitamme varten, tuomaan jännitystä ja nautintoa jokapäiväiseen elämään.

Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike
Juvan teollisuuskatu 23 B, 02920 Espoo
Puhelin: 010 321 2000, fax: 010 321 2019
e-mail: suzuki@suzukifinland.com



Moottori, joka tarjoaa veneilijöille jännitystä ja tyytyväisyyttä.
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Olemme viettäneet paljon aikaa vesillä vertaillaksemme, kehittääksemme ja testataksemme 
perämoottoreita – ja vain nauttiaksemme veneilystä. Jo pitkän aikaa sitten tulimme siihen joh-
topäätökseen, että paras perämoottori on sellainen, joka herättää käyttäjässään jännityksen ja 
tyytyväisyyden tunteen. 
Olemme käyttäneet aikaa, energiaa, tietotaitoa ja hyödyntäneet edistyksellisintä teknologiaa, 
kokeilleet ja kehittäneet teknologioita ja ratkaisuja, joiden avulla perämoottorimme ovat yli-
voimaisia parantuneen suorituskyvyn, kestävyyden, polttoainetaloudellisuuden ja hiljaisemman 
käyttöäänensä ansiosta.
Sovellamme alan huipputeknologiaa ja teknisiä innovaatioita, jotta voimme olla aina siellä mis-
sä sinäkin haluat olla: muita edellä.

Moottori, joka tarjoaa veneilijöille jännitystä ja tyytyväisyyttä.
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DF2.5 DF6A
DF5A
DF4A

Moderni ja tyylikäs! Perämoottorin uudet värit ja uusi graafinen  
muotoilu antavat veneellesi modernin ja tyylikkään ilmeen.

UUSI  
VÄRI JA LOGOT

Syvänmustan Pearl Nebular Black -värin 
siniset sävyt heijastelevat auringon säteitä. 
Tyylikäs logo on asennettu kiinteästi 
mustiin ja valoisiin drive-by-wire-malleihin, 
ja se antaa perämoottorille korkean 
laatuvaikutelman.
Graafista ilmettä uudistettu siten, että 
Suzukin 50-vuotinen historia on edelleen 
tunnistettavissa moottorin modernissa ja 
tyylikkäässä muotoilussa. Grafiikan uudistus 
tuo moottorimme uusimman venemuotoilun 
kärkeen.

DF175AP
DF150AP

DRIVE BY WIRE -MALLISTO

MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO

DF9.9A
DF8A

DF20A
DF15A
DF9.9B

DF30A
DF25A

DF60A
DF50A
DF40A

DF90A
DF80A
DF70A

UUSI

UUSI
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Moderni ja tyylikäs! Perämoottorin uudet värit ja uusi graafinen  
muotoilu antavat veneellesi modernin ja tyylikkään ilmeen.

UUSI  
VÄRI JA LOGOT

DF300AP
DF250APDF200AP

DF90A
DF80A
DF70A

DF140A
DF115A
DF100A

DF175
DF150

DF200A DF250
DF225
DF200
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USA

RANSKA

Suzuki-perämoottorit ovat luottoroolissa Yhdysvaltain suosi-
tuimman kalastusohjelman kuvauksissa. 
Nyt minulla pitäisi tietenkin olla ällistyttäviä tarinoita kerrotta-
vana Suzukista.  Vaihdoin perämoottorimerkkiä viitisen vuotta 
sitten, jolloin ostin ensimmäisen Suzuki-perämoottorin. Voin 
vain todeta, että se on tavattoman tylsä laite - siis äärim-
mäisen luotettava.  Se käynnistyy joka kerran, kun painan 
käynnistyspainiketta. Se lähtee reippaasti liikkeelle, vaikka 
24-jalkaisessa BlueWave Pure Bay -vene on pakattu täyteen 
kalastusvälineistöä ja mukana ovat myös kamerat, kuvaajat, 
juontajaparini ja täysi tankki polttoainetta.  Parhaat moottorit 
ovat melko tasavertaisia, mutta Suzuki on yliveto.  Moottori 
on niin hiljainen, että pitää välillä tarkistaa kierroslukumit-
tarista, onko se todella käynnissä. Ai niin, öljyt minun pitää 
vaihtaa 100 tunnin välein.  Vakavasti puhuen: kun kuvaamme 
BigWater Adventures -ohjelmaa Outdoor Channel -kanavalle, 
tarvitsemme perämoottorin, joka on koko ajan sataprosentti-
sen luotettava, sillä puolen vuoden suunnittelu huipentuu 1–4 
päivän kuvauksiin.  Aika on rahaa, ja minä olen valmis lyömään 
omani vetoa Suzuki 300:n puolesta.  Se jättää muut perämoot-
torit taakseen, eikä Suzukin omistajana tarvitse miettiä perä-
moottoreihin liittyviä tavallisia ongelmia.  Riittää kun kiinnität 
moottorin veneeseen, teet määräaikaishuollot ja lähdet vesille. 
Muun voit unohtaa.  Tämä on minun Suzuki-tarinani.

Olen omistanut Suzuki-moottoreita vuodesta 1980 alkaen. 
Nykyisin omistan kaksi kalastusvenettä, joista toisessa on 
2 Suzuki DF300AP ja toisessa 1 Suzuki DF175. Vaihdoin 2 
DF250 -moottorin 2 DF300AP-malliin vuonna 2015 yli 3000 
käyttötunnin jälkeen. Meidän työtehtävissämme nelitah-
timoottoreista on ylivoimaista etua. Nelitahtimoottorin 
käyttöikä on yli kolminkertainen kaksitahtimoottoriin nähden, 
polttoaineenkulutus on puolta pienempi, ja moottori on 
edeltäjiään hiljaisempi ja puhtaampi.
Tällaiset moottorit ovat työssämme välttämättömiä, kun 
tuhansia tonneja ostereita kuljetetaan pitkillä merimatkoilla. 
Moottorin on oltava luotettava, kestävä ja kustannuksiltaan 
edullinen.
Tästä syystä olemme käyttäneet Suzuki V6 -moottoreita yli 
12 vuoden ajan. 
Aiemmin käytössämme oli muita moottorimerkkejä, nyt suo-
sittelemme Suzukia kaikille: se on markkinoiden luotettavin 
moottori.

ASIANTUNTIJAN VALINTA
Asiantuntijat kaikkialla maailmassa luottavat SUZUKI-perämoottoreihin. - Luotettavasta ja suorituskykyisestä moottorista on tullut tärkeä työkalu ja yhteistyökumppani.

Osterinviljelijä
DF300AP -moottorin 
omistaja

Nicolas Mureau 
Mathieu Mureau

Big Water Adventures -juontaja
DF300AP-moottorin omistaja

Mark Davis
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ISO-BRITANNIA
Työni toimittaja-meribiologi-tutkimusretkeilijänä on pitkälti 
perämoottorin toiminnan varassa, sillä keikat on saatava 
purkkiin kaikissa -haastavissakin - olosuhteissa. Perä-
moottorin tärkein ominaisuus on luotettavuus, ja Suzuki on 
luotettavin moottori, jota tähän mennessä olen käyttänyt. 
Hiljaisen käyntiäänen ansiosta DF200AP-moottoria on mu-
kava käyttää. Työskenneltyäni Suzuki DF200AP -moottorin 
varassa rankoissa olosuhteissa tuhansia tunteja voin vain 
todeta, että tämä lujatekoinen, hiljainen ja kevyt nelitahti-
moottori ylittää edelleen odotukseni.

ASIANTUNTIJAN VALINTA
Asiantuntijat kaikkialla maailmassa luottavat SUZUKI-perämoottoreihin. - Luotettavasta ja suorituskykyisestä moottorista on tullut tärkeä työkalu ja yhteistyökumppani.

Radio-, tv- ja matkailutoimittaja, 
juontaja, meribiologi ja 
johtamiskouluttaja
DF200AP -moottorin omistaja

Monty Halls

ITALIA

NIGERIA

MEKSIKO KOLUMBIA

AUSTRALIA

THAIMAA
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DF175AP- ja DF150AP-mallit perustuvat 4- sylin- 
teriseen DOHC -rivimoottorityyppiin. Sen tila-
vuus on 2867cm3, ja iskutilavuudeltaan se on 
suurin* tämän hetken 4-sylinterisen 4-tahtisten 
DOHC-moottorien luokassa. Suuri iskutilavuus 
tuottaa poikkeuksellisen hyvän kiihtyvyyden ja 
nopeuden. Suzuki-suunnittelijat saivat yhdistettyä 
ison moottorin ominaisuudet erittäin kevyeen ja 
kompaktiin rakenteeseen.
Molemmissa perämoottoreissa toteutuvat Suzu-
kin edistyneen teknologian parhaat ominaisuu-
det, jotka on kehitetty pitkäikäistä suorituskykyä 
silmällä pitäen.
*heinäkuussa 2016

UUSI

DF175AP / 150AP

DF175AP- ja DF150AP-mallien ominaisuudet ovat peräisin Suzukin legendaarisesta DF200AP-
rivinelosmoottorista, jonka suorituskyky on V6-tasoa. Uusissa perämoottorimalleissa käytetään 
samaa korkealaatuista tekniikkaa ja huipputoimintoja kuin DF200AP:ssa.

Huippuluokan suorituskyky ja tekniset 
ominaisuudet vievät uudet DF175AP/ 
150AP-moottorit kokoluokkansa kärkeen

09



SUZUKIN PARHAIMMAT JA 
EDISTYKSELLISIMMÄT TEKNOLOGIAT 
TARJOAVAT HUIPPUTASON ELÄMYKSIÄ 
JA SUORITUSKYKYÄ

DF300AP
DF250AP

DRIVE BY WIRE 
-MALLISTO

DF250 
DF225 
DF200  

MEKAANISESTI 
OHJATTAVA MALLISTO

V6-VOIMAA

Videoissa on lisätietoja 
moottoreistamme.

DF300AP/DF250AP
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2.08 2.29

DF250APDF300AP DF250

DF250 DF250
DF225

DF225 DF200
MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTODRIVE BY WIRE -MALLISTO

SUZUKI SELECTIVE ROTATION
Leveissä veneissä, joissa on useita perämoottoreita, käytetään yleensä pareittain kahta moottoria, 
joista toinen toimii normaalilla ja toinen vastakkaisella pyörimissuunnalla. Yhdistelmän ansiosta 
vene on tasapainoinen ja kulkee suorassa. DF300AP/250AP -moottorissa on vakiona erikoismalli-
nen käänteiseen suuntaan pyörivä perän hammasratas, joka pyörittää potkuria vastapäivään*.

Suzuki Precision Control 
(elektroninen kaasun ja vaihteiston ohjausjärjestelmä)
DF300AP- ja DF250AP-malleissa on Suzuki Precision Control 
-järjestelmä. Tämä Suzukin elektroninen drive-by-wire-
ohjausjärjestelmä varmistaa pehmeän ja tarkan ohjauksen sekä 
nopean ja täsmällisen vaihtamisen.

DF250APDF300AP DF250

DF250 DF250
DF225

DF225 DF200

Suzukin tehokkaiden ja kestävien V6-perämoottorien nopeus on vertaan-
sa vailla. Älä hämmästy, jos muut veneet jäävät kauaksi taakse. Suzuki toi 
4- riviset V6-perämoottorit markkinoille vuonna 2003. Näissä malleissa ki-
teytyy Suzukin 14 vuoden kokemus V6-perämoottorien valmistamisesta. Ne 
kuljettavat sinut luotettavasti ja turvallisesti viikonloppumatkoille ja takaisin 
kotisatamaan.

Testattua tekniikkaa
Kaikissa V6-malliston moottoreissa on 24 venttiiliä, kaksi sylinterinkannen yläpuolista 
nokka-akselia (DOHC) sekä elektroninen polttoaineen ruiskutus. DF300AP-, DF250AP- ja 
DF250-malleissa on muuttuva venttiiliajoitus (VVT), joka parantaa vääntöä ala- ja keskialueen 
käyntinopeuksilla. DF250- ja DF225-malleissa on monivaiheinen imujärjestelmä, jolla saadaan 
paras teho yläkierroksilla. Suzuki-suunnittelijat ovat saaneet palkitun tehon ja suorituskyvyn 
mahtumaan kompaktiin kokonaisuuteen sylinterilohkon 55 asteen V-rakenteen ansiosta.

MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTODRIVE BY WIRE -MALLISTO

2-moottoriasennus

1-moottoriasennus

Vastakierto Normaali pyörimissuunta

*  Erityisliitin ja lisäpotkuri tarvitaan pyörimissuunnan vaihtamiseksi.
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ISOLOHKOISET RIVINELOSET 
TUOTTAVATHUIPPUTASON SUORITUSKYKYÄ

DF200AP

DF175AP

DF150AP

DRIVE BY WIRE 
-MALLISTO

DF200A 
DF175 
DF150  

MEKAANISESTI 
OHJATTAVA MALLISTO

RIVINELOSTEN HUIPPUA

UUSI

UUSI
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2.50 2.50

Korkea 10,2:1 puristussuhde ja kokoluokan suurin sylinteritilavuus*
Puristussuhde ja sylinteritilavuus ovat merkittäviä tekijöitä, kun arvioidaan moottorin tehon-
tuottoa ja suorituskykyä. Suzuki-suunnittelijat ovat suunnitelleet kompaktikokoisia moottoreita, 
joista saadaan irti erinomaiset tehot yhdistämällä 2867 cm3:n sylinteritilavuus (joka on suurin 
vastaavien perämoottorien kokoluokassa) korkeaan 10.2:1-puristussuhteeseen**. 
*4-sylinterinen 4-tahtinen DOHC-moottorien luokka elokuussa 2016 **vain DF200AP, 200A, 
175AP, 150AP

Täynnä ominaisuuksia
DF200AP-, DF175AP- ja DF150AP-moottorimalleissa on elektroninen (drive-by-wire) Suzuki 
Precision Control -ohjausjärjestelmä, joka varmistaa pehmeän ja tarkan ohjauksen, sekä Suzuki 
Selective Rotation* -ominaisuus, jonka ansiosta perämoottori voi toimia sekä normaalilla 
(myötäpäivään) että vastakkaisella pyörimissuunnalla (vastapäivään).
*Erityisliitin ja potkuri on ostettava erikseen pyörimissuunnan vaihtamista varten.

Suora ilmanottojärjestelmä
DF200AP/DF200A/DF175AP/DF150AP-moottorimalliston vir-
taviivainen muotoilu antaa moottorikoteloille uudenlaisen 
ilmeen. Modernin muotoilun ansiosta kopan alle mahtuu 
myös uudenlaisia toimintoja. Suojakotelon sisällä sijaitsee 
suora ilmanottojärjestelmä, joka johtaa viileää ilmaa suo-
raan moottorin monivaiheiseen imuputkistoon. Viileä ilma 
tehostaa moottorin toimintaa, mikä ilmenee parempana 
kiihtyvyytenä ja huippunopeuksina.
Yläkannen muotoilun ansiosta myös moottorin sisäistä 
lämpötilaa on saatu pienemmäksi: vauhtipyörän pyöriessä 
yläkannen aukoista poistuu lämmintä ilmaa suojakotelon 
ulkopuolelle. 

Kevyiden rivinelosmoottorien suorituskyky on V6-moottoriin tasoa isolohko-
rakenteen, sylinterien iso halkaisijan ja 2867 cm³:n iskutilavuuden ansiosta. 
Palkittu moottorimallisto tunnetaan korkeasta laadustaan ja hiljaisesta käyn-
tiäänestä. DF200AP- ja uusissa DF175AP/150AP-malleissa käytetään huippu-
luokkaista Suzuki Selective Rotation- ja Suzuki Precision Control -tekniikkaa. 
Luotettavat moottorit ovat mukavien veneilymatkojen tärkein perustekijä.

Ilmavirta

DF150DF175DF200ADF200AP
UUSI UUSI

DF175AP DF150AP

DF200A DF200A DF200A DF200A
DF175

MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTODRIVE BY WIRE -MALLISTO
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ÄÄRIMMÄISTÄ TEHOA, SUORITUSKYKYÄ, 
LUOTETTAVUUTTA JA POLTTOAINESÄÄSTÖJÄ: 
SUZUKIN MONIPUOLISIN 
MOOTTORIMALLISTO SOVELTUU  
TYÖHÖN JA VAPAALLE

URHEILULLINEN KEVYTSARJA

DF140A
DF115A
DF100A 
DF90A
DF80A
DF70A  

MEKAANISESTI 
OHJATTAVA MALLISTO

Videoissa on lisätietoja 
moottoreistamme.

DF90A/DF80A/DF70A
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2.59 2.59

KAKSIVAIHEINEN ALENNUSVAIHTEISTO
Mallista DF70A alkaen mallistossa on varusteena kaksivaiheinen alennusvaihteisto, joka tuottaa 
tehokkaan väännön suurelle potkurille. Yleensä väännön tuottoon käytetään suurempaa vaihdetta 
tai vaihteistoa. Suzuki on kuitenkin käyttänyt jo pitkään kaksivaiheista alennusvaihteistoa, joka 
tuottaa tarvittavan vääntömomentin ilman lisäpainoa ja ylimääräistä tilantarvetta. Moottorin lopullinen 
välityssuhde on 2,59:1, minkä ansiosta se tuottaa hyvän väännön ja kiihtyvyyden.

DF70ADF80ADF90ADF100ADF115ADF140A

Eteen siirretty vetoakseli
Suzuki-mallistossa on mallista DF70A alkaen eteen siirretty 
vetoakseli. Rakenne siirtää perämoottorin painopistettä 
eteenpäin, parantaa painonjakaumaa ja vaikuttaa myönteisesti 
suuntavakauteen. Eteen siirretty vetoakseli siirtää moottorin 
massavoima-akselin (pisteen, jossa moottorin värinät ovat 
alhaisimmat) ylemmän moottorikiinnikkeen yläpuolelle, mikä 
alentaa värinää merkittävästi. 

Alennusvaihteisto

12:25 = 2,08

Eteen siirretyn vetoakselin ansiosta moottorin välityssuhde on suuri, ja tämä 
mahdollistaa hyvän tehontuoton ja suuret ajonopeudet. Lean Burn -hallintajär-
jestelmän ansiosta moottori säästää polttoainetta. Näillä tekijöillä on saatu ai-
kaan tasapainoinen ja puhtaammin toimiva moottori. Ominaisuuksiensa ansios-
ta perämoottorin käyttöalue on laaja, vapaa-ajan veneilystä ammattikäyttöön.

MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO

29:36 = 1,24

YHT.: 2.59:1
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SUZUKIN SUORITUSKYKYISTEN JA 
KOMPAKTIEN PERÄMOOTTOREIDEN 
MALLISTO TARJOAA MONIKÄYTTÖISYYTTÄ 
MONILLE ERI VENETYYPEILLE

KOMPAKTIT JA SUORITUSKYKYISET

DF60A
DF50A
DF40A 
DF60AV
DF50AV

MEKAANISESTI 
OHJATTAVA MALLISTO

Videoissa on lisätietoja 
moottoreistamme.

DF60A/DF50A/DF40A
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High Energy Rotation
Uudelleen suunnitellussa alaosassa välityssuhde on 2,42:1, joten DF60AV- ja DF50AV-
moottorimalleissa voidaan käyttää suurempaa 14-tuumaista (35,6 cm) potkuria. Rakenteen 
ansiosta nämä perämoottorit soveltuvat erinomaisesti leveiden ja raskaiden alusten 
voimanlähteeksi.

Kallistuksen rajoitinjärjestelmä
DF60A/DF60AV/50AV-moottoreissa on kallistuksen rajoitinjärjestelmä, 
joka estää perämoottoria kallistumasta määrätyn pisteen yli ja 
ehkäisee kallistumisesta aiheutuvat vene- ja moottorivauriot. 
Rakenteeseen kuuluvat kallistus- ja trimmianturit sekä portaaton 
jatkuvatyyppinen kallistuksen rajoitinkytkin, jonka ansiosta 
perämoottori voidaan kytkeä lähes kaikkiin venetyyppeihin.

Suzuki Easy Start -järjestelmä
Suzukin Easy Start -järjestelmä takaa nopeat ja vaivattomat käynnistykset. Riittää, että käännät 
avainta ja vapautat sen: käynnistin pysyy kytkettynä moottorin käynnistymiseen saakka. 
Helppokäyttöisen järjestelmän ansiosta liikkeellelähdöt ovat entistä nopeampia.

DF60A DF50A DF40A DF60AV DF50AV

Kompakti ja tehokas. Helposti huollettava. Moottorimallisto, joka soveltuu 
myös ponttoniveneisiin ja raskaalle veneluokalle. Mallistostamme löydät 
veneesi käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan moottorin.

Itsesäätyvä jakoketju
Kaikissa malleissa DF40A-mallista ylöspäin on huoltovapaa 
jakoketju. Yksinkertaisessa mutta tehokkaassa ratkaisussa 
ketju liikkuu öljykylvyssä jatkuvasti voideltuna. Jakoketjussa 
on automaattinen hydraulinen kiristin, joka pitää säädön 
oikeana ja takaa huoltovapaan toiminnan.

MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO

DF60A
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UUDENAIKAISTEN, PALKITTUJEN 
TEKNOLOGIOIDEN ANSIOSTA 
MOOTTORIMME MENEVÄT KANNETTAVIEN 
PERÄMOOTTOREIDEN LUOKAN KÄRKEEN

KANNETTAVAT MALLIT

DF30A
DF25A
DF20A 
DF15A
DF9.9B

MEKAANISESTI 
OHJATTAVA MALLISTO

Videoissa on lisätietoja 
moottoreistamme.

Videoissa on lisätietoja 
moottoreistamme.

(DF30A, DF25A)

DF20A/DF15A/DF9.9B
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DF9.9BDF15ADF20ADF25ADF30A

Offset-kampiakseli
Sijoittamalla kampiakseli hieman sivuun sylinterin keskilinjasta on voitu 
alentaa sylinterin seinämään kohdistuvaa sivuttaispainetta männän liikkuessa 
edestakaisin sylinterissä. Näin saadaan aikaan tasaisempi männänliike, mikä 
parantaa moottorin hyötysuhdetta. (DF30A, DF25A)

Rullakeinuvivut
Suzukin suunnitteluinsinöörit lisäsivät sisäisillä laakereilla varustetut rullat nokkien liukupinnoille 
moottorin hyötysuhteen parantamiseksi. Tämä alentaa keinuvipujen kitkaa, ja tuloksena on 
mekaaniselta hyötysuhteeltaan entistä tehokkaampi moottori. (DF30A, DF25A)

Akuton elektroninen polttoaineen ruiskutus
Kaikissa vapaa-ajan veneilyyn tarkoitetuissa kannettavissa perämoottoreissa on akuton elektroninen 
polttoaineen ruiskutusjärjestelmä. Kompakti ja kevyt ruiskutusjärjestelmä suunniteltiin erityisesti tätä 
moottorimallistoa varten siten, ettei moottorin koko tai paino kasvanut tarpeettomasti. Ruiskutusjär-
jestelmä toimii ilman akkua, minkä ansiosta voidaan taata moottorin nopeat käynnistykset, tasainen 
toiminta ja parempi kiihtyvyys kaikissa olosuhteissa.(DF30A, DF25A, DF20A, DF15A, DF9.9B)

Hyvä suorituskyky, keveys, kompakti koko ja alhainen polttoaineenkulutus... 
kaikki samassa paketissa. Suzukin kannettavat perämoottorit soveltuvat käyt-
töön kuin käyttöön: kalastukseen, nopeisiin vesistönylityksiin tai rauhalliseen 
retkeilyyn perheen ja ystävien kanssa.

Suora ilmanotto
Moottorin yläkannen uusi muotoilu mahdollistaa 
suoran ilmanoton, joka takaa tasaisen viileän ilmavirran 
moottoriin ja parantaa sen toimintatehoa. Yläkannen 
rakenne ja uusi ilmanpuhdistin mahdollistavat entistä 
suuremman tehontuoton pienellä sylinteritilavuudella.
(DF30A,DF25A)

MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO

Suzuki Lean Burn -hallintajärjestelmä
Lean Burn -hallintajärjestelmä hyödyntää 32-bittistä ECM-moottorinohjausyksikköä ja valvoo 
sen avulla moottorin suorituskykyä ja käyttöolosuhteita. Niiden perusteella hallintajärjestelmä 
ennakoi polttoainetarpeen ja muodostaa tarkasti lasketun laihan polttoaineseoksen moottorin 
koko käyttönopeusalueella. Järjestelmä säästää polttoainetta koko 
moottorin käyntinopeusalueella, mukaan lukien täyskaasunopeus, 
jolla moottori käy suurimman osan aikaa.

Ilmavirta
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KEVEYS, KOMPAKTI KOKO JA 
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS TEKEVÄT TÄSTÄ 
PARHAAN PERÄMOOTTORIVALINNAN.

KEVYET KANNETTAVAT MALLIT

DF9.9A
DF8A

DF6A 

DF5A

DF4A
DF2.5

MEKAANISESTI 
OHJATTAVA MALLISTO

UUSI

UUSI

UUSI

Videoissa on lisätietoja 
moottoreistamme.

DF6A/DF5A/DF4A
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· Kolme yläasentoa
Uuden polttoaine- ja voitelujärjestelmän 
rakenteen ansiosta perämoottoria voidaan 
säilyttää kallistettuna kolmeen eri yläasentoon 
(eteen, vasemmalle tai oikealle).

· Kevyt ja kompakti
Uudistetut Suzukin DF6A-,DF5A- ja DF4A-mallit ovat paitsi tyylikkäitä ulkomuodoltaan myös 
erittäin kevyitä, sillä ne painavat vain 24 kiloa (lyhyt riki).  
Kevyitä moottoreita on entistä helpompi siirtää ja käyttää.

· Helppo käynnistys pitkän säilytyksen jälkeen
Moottori voidaan käynnistää pitkän säilytysajan jälkeen ilman, 
että moottorin suojakantta tarvitsee avata. Tämä on yläpuolisen 
polttoainesäiliön ja yksitieventtiilirakenteen ansiota, jotka 
takaavat keskeytymättömän polttoainevirran.

DF2.5DF8ADF9.9A

Oikealla

Edessä

Vasemmalla

Kevyt ja kompakti kannettava moottori on helppokäyttöinen ja tyylikkäästi 
muotoiltu. Se käynnistyy varmasti myös pitkän säilytysajan jälkeen. Voit läh-
teä rauhallisin mielen retkeilemään myös kaukaisempiin maisemiin.

UUSI UUSIUUSI
DF4ADF5ADF6A

Uusissa DF6A/5A/4A-malleissa käytetään runsaasti Suzukin innovatiivista tekniikkaa.

MEKAANISESTI OHJATTAVA MALLISTO

Kevyt mutta tehokas
Suzukin pienin nelitahtinen kannettava perämoottori painaa 13,5 kg (DF2.5) (lyhyt riki). DF2.5 
on erinomainen valinta pienten jollien ja kumiveneiden moottoriksi. Laajaan mallistoon kuuluu 
myös pitkärikinen malli.

Yläpuolinen polttoainesäiliö
Polttoainesäiliö

Yksitieventtiili
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2.50

Muuttuva venttiiliajoitusjärjestelmä ohjaa imuventtiilien ajoitusta 
optimoimalla nokka-akselin ajoitusta alhaisella ja keskisuurella 
käyntinopeusalueella. Moottori tuottaa suurimman mahdollisen 
tehon koko käyntinopeusalueella ja parantaa moottorin vääntöä 
alhaisella ja keskisuurella käyntinopeusalueella tehokasta kiih-
tyvyyttä silmällä pitäen. Koko prosessi tapahtuu automaattisesti, 
joten sinä voit keskittyä nauttimaan tehosta ja suorituskyvystä.

Eteen siirretty vetoakseli mahdollistaa aiem-
paa pienempien moottorien valmistamisen 
siirtämällä perämoottorin painopistettä 
eteenpäin. Lisäksi se parantaa painonja-
kaumaa, tehontuottoa ja tasapainoa sekä 
vähentää värinää.

ETEEN SIIRRETTY  
VETOAKSELI

KAKSIVAIHEINEN  
ALENNUSVAIHTEISTO

DF300AP, DF250AP, DF250, DF200AP, DF200A, DF175AP, DF175, DF150AP

DF70A-MALLISTA ALKAEN

DF70A-MALLISTA ALKAEN

1. vaiheen alennus: 30:36=1,20

2. vaiheen alennus: 12:25 = 2,08

HIGH ENERGY ROTATION

DF60AV, DF50AV

SUZUKI-TEKNOLOGIA
SUZUKI ON JOHTAVA PERÄMOOTTORIVALMISTAJA, JONKA MOOTTOREISSA ON PALKITTUA 
TEKNOLOGIAA JA RATKAISUJA SEKÄ ERINOMAISIA OMINAISUUKSIA JA ETUJA ENTISTÄ 
NAUTINNOLLISEMPAAN VENEILYYN 

DF200A
Yhteensä: 2,50:1

DF175AP

DF60AV

DF60A
 DF60AV  DF60A

Välityssuhde         2,42 2,27

Mallien DF60AV ja DF60A kokovertailu

*  Työntövoima testattiin tilasto-
menetelmää käyttäen testive-
neellä, jonka moottoria käytettiin 
nollanopeudesta 3500 r/min 
käyntinopeudelle ajettaessa 
eteenpäin ja 3200 r/min käyn-
tinopeudelle peruutettaessa. 

  Tiedot on saatu sisäisissä 
testauksissa yhtäläisissä olo-
suhteissa. Tulokset vaihtelevat 
käyttöolosuhteiden mukaan 
(esimerkiksi veneen malli, koko, 
paino, potkurin koko, sää).

MALLI DF70A/
80A/90A/

DF100A/
115A/140A

DF150 (AP)/ 
175 (AP)/200A(P) DF200/225/250 DF250AP/

300AP
VÄLITYS-
SUHDE 2,59:1 2,59:1 2,50:1 2,29:1 2,08:1

Suzuki-perämoottoreissa, joissa on eteen siirretty  
vetoakseli, on myös kaksivaiheinen alennusvaihteisto. 
Se on suunniteltu suuren alennussuhteen  
aikaansaamiseksi. Alennusvaihteisto  
mahdollistaa korkean vääntömomentin nopeaa  
kiihtyvyyttä ja suurta huippunopeutta silmällä pitäen.

MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS 
(VVT) 

DF60AV/50AV-mallit ovat DF60A/50A-vakiomallin suuren välitys-
suhteen erikoisversioita, joissa on Suzukin High Energy Rotation 
-järjestelmä. Näissä perämoottoreissa 
on DF140A-malliin perustuva 
alaosa, joka on suunniteltu 
erityisesti korkeaa 2,42:1-vä-
lityssuhdetta ja 14-tuumaista 
potkuria varten. Järjestelmä 
tuottaa 42 prosenttia suurem-
man työntövoiman eteenpäin 
ja 136 prosenttia suuremman 
työntövoiman  peruutusvaihteel-
la, jolloin propulsio on riittävä 
erityisesti painaville veneille.* 
Rakenne parantaa ohjausliikkeitä 
ja veneen käsiteltävyyttä myös 
alhaisilla nopeuksilla. Se tuottaa 
hyvän kiihtyvyyden ja puhdasta 
tehoa ajoon ja ohjausliikkeisiin 
painavalla kuormalla.

VOIMA

SOVELLETTAVAT MALLIT*Alennusvaihteiston välityssuhteet ovat luokassaan suurimmat.
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Järjestelmä käyttää 14 prosenttia vähemmän polttoainetta kuin alkuperäinen 
DF300 ajettaessa pääasiassa täyskaasunnopeudella, jolla moottori yleensä käy 
suurimman osan aikaa.
Kaavioiden tiedot on saatu sisäisissä testauksissa yhtäläisissä olosuhteissa. 
Tulokset vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan (esimerkiksi veneen malli, koko, 
paino, sää).

Mallit DF9.9B - DF300AP paitsi DF250, DF225, DF200, DF175, DF150

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

DF250, DF225, DF200AP, DF200A, DF175AP, DF175, DF150AP, DF150

Suzukin insinöörit tekivät valtavan työn suunnitellessaan 
tämän järjestelmän siten, ettei moottorin koko tai paino 
kasvanut tarpeettomasti. Järjestelmään kuuluu polttoaineen 
korkeapainepumppu, kaasuläppäkoteloa, polttoaineen jäähdytin, 
höyrynerotin ja ruiskutussuutin, jotka ovat pienempiä versioita 
isoissa perämoottoreissamme käytetyistä komponenteista. 
Järjestelmä toimii luokassaan ensimmäisenä kokonaan ilman 
akkua ja tarjoaa nopeamman käynnistymisen, tasaisemman 
käynnin ja paremman kiihtyvyyden kaikissa olosuhteissa ilman 
akkuvirran tarvetta. 

ILMAN AKKUA TOIMIVA ELEKTRO-
NINEN POLTTOAINEEN RUISKUTUS

DF30A, DF25A, DF20A, DF15A, DF9.9B

POLTTOAINETALOUDELLISUUS

Oikean ilmamäärän syöttämisellä sylinteriin on merkittävä vaiku-
tus suorituskykyyn. Korkea käyntinopeus edellyttää tyypillisesti 
suurempaa ilmamäärää ja matala käyntinopeus pienempää. 
Suzukin monivaiheinen imujärjestelmä täyttää nämä vaatimukset 
hyödyntämällä kahta sylinterikohtaista imuputkea, joilla varmiste-
taan, että moottori saa oikean määrän ilmaa. Alhaisilla käyn-
tinopeuksilla ilma syötetään palotilaan pidemmästä, kaarevasta 
imuputkesta, joka on suunniteltu tehostamaan palamista ja pa-
rantamaan vääntöä alhaisella käyntinopeudella. Käyntinopeuden 
kasvaessa suorien imuputkien venttiilit avautuvat. Nämä putket 
ovat lyhyemmät ja niiden vastus on alhaisempi, joten ne pääs-
tävät palotilaan suuremman määrän ilmaa ja antavat moottorin 
hengittää vapaammin korkeammilla käyntinopeuksilla. Tuloksena 
on suurempi tehontuotto huippukierroksilla.

POLTTOAINETALOUDEN VERTAILU (DF300AP vs. alkuperäinen DF300)

Polttoainetaloudellisuus on veneilijöille tärkeää niin huvi- kuin hyö-
tykäytössäkin. Suzukin Lean Burn -hallintajärjestelmä säästää polt-
toainetta alhaisista nopeuksista aina reippaaseen matkanopeuteen, 
sillä se ennakoi polttoainetarpeen käyttöolosuhteiden mukaisesti ja 
tuottaa moottorille ihanteellisen ilma-polttoaineseoksen. 

LEAN BURN

Uistelu

DF300AP (LEAN BURN)

r/min

km/l

HY
VÄ

Matkanopeus Suuri nopeus

Alkuperäinen DF300

14%

Mallista DF40A alkaen kaikkien 
mallien jakoketju kulkee 
öljykylvyssä, joten sitä ei tarvitse 
voidella, ja automaattinen 
hydraulikiristin pitää ketjun aina 
sopivan kireällä. Yksinkertaista, 
varmaa ja huoltovapaata.

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

DF40A-MALLISTA ALKAEN

Suzukin korroosionsuojaviimeistely on suunniteltu suojaamaan 
perämoottoria sekä makean veden että merivedessä olevan 
suolan haittavaikutuksilta. Epoksipohjamaali levitetään suoraan 
alumiinille, jotta se kiinnittyy mahdollisimman hyvin. Sen päälle 
tulee musta metallimaali ja kirkas akryylihartsilakka.

KAIKKI MALLIT

SUZUKIN 
KORROOSIONSUOJAVIIMEISTELY

Kirkas akryylihartsilakka

Metallimusta (tai valkoinen) akryylivälimaali

Epoksipohjamaali

Suzukin korroosionsuojaviimeistely

Suzuki-alumiiniseos

Suzukin kehittynyt tekniikka 
mahdollistaa perämoottorin 
puhtaamman ja tehokkaamman 
toiminnan, joka täyttää EU:n EURO 
1 -päästöstandardin (pakokaasut 
ja melutaso, EU-direktiivi 2003/44 
EY) vaatimukset. Tekniikka on 
saanut kolmen tähden luokituksen 
California Air Resources Board 
-viranomaiselta (CARB).

PUHTAAMPI TOIMINTA,  
ENEMMÄN TEHOA

KAIKKI MALLIT

EURO 1 -päästöstandardit
(EU-direktiivi 2003/44 EY) -luokitus

Kolmen tähden päästöluokitus

Moottorin jäähdytysjärjestelmä käyttää 
jäähdytykseen vettä, joka syötetään 
perässä olevien vedenottoaukkojen 
kautta. Kahta vedenottoaukkoa hyödyn-
tävä rakenne tehostaa veden virtausta 
perään, mikä puolestaan tehostaa 
jäähdytystä. Etumainen vedenottoaukko 
on sijoitettu vaihdekotelon eteen, ja se 
syöttää vettä tehokkaammin erityisesti 
suurilla nopeuksilla. Toinen ottoaukko 
sijaitsee alempana, minkä ansiosta 
DF300AP/250AP-moottori pystyy toimi-
maan myös matalassa vedessä.

KAKSISUUNTAINEN VEDENOTTO

DF300AP, 250AP

LUOTETTAVUUS

Veden virtaus
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USER FRIENDLY

SUZUKI-TEKNOLOGIA

KALLISTUKSEN 
RAJOITINJÄRJESTELMÄ

Leveissä veneissä, joissa on useita perämoottoreita, käytetään 
yleensä pareittain kahta moottoria, joista toinen toimii normaa-
lilla ja toinen vastakkaisella pyörimissuunnalla. Yhdistelmän an-
siosta vene on tasapainoinen 
ja kulkee suorassa. Suzukin 
drive-by-wire-mallistossa 
on vakiona erikoismallinen 
käänteiseen suuntaan pyörivä perän hammasratas, joka pyörittää 
potkuria vastapäivään*. 

SUZUKI SELECTIVE ROTATION
DF300AP, 250AP, 200AP, 175AP, 150AP

Suzuki Precision Control on tekni-
sesti edistyksellinen tietokoneohjattu 
hallintajärjestelmä, joka korvaa perin-
teisissä hallintajärjestelmissä käytetyt 
mekaaniset hallintavaijerit sähköjoh-
doilla, joten mekaaninen kitka ja vas-
tus poistuvat kokonaan. Hallintalaittei-
den tuntuma on pehmeä ja kitkaton, 
ja vaihtaminen erityisen täsmällistä 
ja napakkaa alhaisella käyntinopeudella ja ohjausliikkeiden aikana 
rajoitetulla alueella, esimerkiksi saavuttaessa satamaan. Järjestel-
män asetukset voidaan määrittää kahdelle ohjauspaikalle ja yhden, 
kahden, kolmen tai neljän moottorin kokoonpanoille. 

SUZUKI PRECISION CONTROL
(ELEKTRONINEN KAASUN JA VAIHTEISTON 
OHJAUSJÄRJESTELMÄ)

DF300AP, DF250AP, DF200AP, DF175AP, DF150AP

2-moottoriasennus

1-moottoriasennus

INNOVATIIVINEN

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS

NMMA:n (National Marine Manufacturers Association) vuosittain 
(teknisistä innovaatioista) jakamat innovaatiopalkinnot ovat erit-
täin arvostettuja meriteknologia-alalla. Uudet meriteollisuuden 
tuotteemme ovat saaneet tunnustusta "tuotteina, jotka kertovat 
parhaasta teknisestä osaamisesta ja jotka ovat käytännöllisiä, 
kustannustehokkaita ja kuluttajille hyödyllisiä". DT200 Exanté 
voitti ensimmäisen Most Innovative Products -palkinnon vuonna 
1987, ja DF30A/DF25A-malli voitti vuonna 2014. Suzukin perä-
moottorit ovat saaneet yhteensä kahdeksan innovaatiopalkintoa. 
Seitsemän innovaatiopalkintoa on myönnetty nelitahtimoottoreil-
le, mikä on teollisuudenalan suurin yhteismäärä.

PALKINNOT:
1987: DT200 Exanté / 1997: DF70 & DF60 / 1998: DF50 & DF40 / 2003: DF250 / 
2006: DF300 / 2011: DF50A & DF40A / 2012: DF300AP / 2014: (DF30A, DF25A)

KAIKKI MALLIT

SUZUKI JOHTAA PALKITUILLA 
INNOVAATIOILLAAN

*  Erityisliitin ja lisäpotkuri tarvitaan pyörimissuunnan vaihtamiseksi.

Molemmat perämoottorimallit on 
varustettu käyttäjän säädettävissä 
olevalla kallistuksen rajoitinkytki-
mellä, joka estää perämoottoria 
kallistumasta määrätyn pisteen 
yli ja ehkäisee näin moottorin 
liiallisesta kallistumisesta  
aiheutuvat vene- ja  
moottorivauriot.

DF50AV JA TRIMMI JA KIPPI -MALLIEN KAIKKI TEHOT DF60A-MALLISTA YLÖSPÄIN

Kallistuksen 
rajoitinjärjestelmä

Suurten veneiden moottorimelu voi häiritä rentoutumista. 
 Suzuki-perämoottorit ovat uskomattoman hiljaisia, jopa siinä 
määrin, että käyttäjät ovat voineet luulla moottorin olevan sam-
muksissa. Toki edellinen voi olla liioitteluakin, mutta Suzuki-perä-
moottorit todella tunnetaan hiljaisesta käyntiäänestään.
Esimerkiksi DF200AP/DF200A/DF175AP/DF150AP-mallien imus-
arjassa on resonaattori. Imusarjaan suurella nopeudella kulkeva 
ilma voi synnyttää terävän äänen, mikä usein unohdetaan melun-
lähteenä. Imusarjaan lisätty resonaattori vaimentaa imuääniä ja 
tekee moottorin käyntiäänestä poikkeuksellisen hiljaisen.

HILJAINEN KÄYNTI

DF200AP, DF200A, DF175AP, 150AP

Suzukin Troll Mode -järjestelmä tarjoaa 
veneilijöille mahdollisuuden hienosäätää 
moottorin käyntinopeutta, jotta vene 
liikkuu tasaisella uistelunopeudella. 
Järjestelmä mahdollistaa 
käyntinopeuden säätämisen 50 r/min 
portaissa joutokäynniltä aina 1200 r/min 
käyntinopeudelle saakka. 
Järjestelmässä on oma kierroslukumittari 
ja kojelautaan lähes vapaasti 
asennettava säätökytkin, ja sitä voidaan 
käyttää Suzukin monitoimimittareiden ja 
analogisten kaksoisasteikkomittareiden 
kanssa. (Sisältyy vakiovarusteena  
ohjauskahvamalleihin DF40A-mallista 
alkaen)

SUZUKI TROLL MODE 
-JÄRJESTELMÄ (LISÄVARUSTE)

DF40A-MALLISTA YLÖSPÄIN, PAITSI DF250, DF225,  DF200, DF175, DF150
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DS-230

DS-265

DS-360 AL

DS-310 RIB

DS-350 RIB

DS-380 RIB JOCKEY

DS-410 CC

DS-230 
DS-265
DS-360 AL
DS-310 RIB

DS-350 RIB  
DS-380 RIB JOCKEY
DS-410 CC

PEHMEÄÄ HAUSKANPITOA VESILLÄ

DS-310 RIB

Pituus: 2,30 m
Leveys: 1,35 m
Paino: 28 kg
Moottorisuositus: 2,5 - 5 hv
Kantavuus: 2 hlö

Maksimikuorma: 385 kg
Pohjan rakenne: Ilmatäytteinen
Takuu: 2 vuotta
Airot: Kyllä
CE-luokka: D

Pituus: 2,70 m
Leveys: 1,53 m
Paino: 31,2 kg
Moottorisuositus: 2,5 - 8 hv
Kantavuus: 3 hlö

Maksimikuorma: 550 kg
Pohjan rakenne: Ilmatäytteinen
Takuu: 2 vuotta
Airot: Kyllä
  D

Pituus: 3,56 m
Leveys: 1,73 m
Paino: 66,9 kg
Moottorisuositus: 6 - 20 hv
Kantavuus: 5 hlö

Maksimikuorma: 700 kg
Pohjan rakenne: Ilmatäytteinen
Takuu: 2 vuotta
Airot: Kyllä
CE-luokka: D

Pituus: 3,09 m
Leveys: 1,52 m
Paino: 48 kg
Moottorisuositus: 4 - 15 hv
Kantavuus: 3 hlö

Maksimikuorma: 600 kg
Pohjan rakenne: Lasikuitu V-pohja
Takuu: 2 vuotta
CE-luokka: D

Pituus: 3,48 m
Leveys: 1,76 m
Paino: 74 kg
Moottorisuositus: 6 - 20 hv
Kantavuus: 4 hlö / 600 kg
Rikipituus: Lyhyt

Pohjan rakenne: Lasikuitu V-pohja
Takuu: 2 vuotta
Ohjauspulpetti: Kyllä
Airot: Kyllä
CE-luokka: D

Pituus: 3,48 m
Leveys: 1,76 m
Paino: 74 kg
Moottorisuositus: 6 - 20 hv
Kantavuus: 4 hlö / 600 kg
Rikipituus: Lyhyt

Pohjan rakenne: Lasikuitu V-pohja
Takuu: 2 vuotta
Ohjauspulpetti: Kyllä
Airot: Kyllä
CE-luokka: D

Pituus: 4,05 m
Leveys: 1,91 m
Paino: 143 kg
Moottorisuositus: 25 - 50 hv
Kantavuus: 5 hlö / 730 kg
Rikipituus: Pitkä

Pohjan rakenne: Lasikuitu V-pohja
Takuu: 2 vuotta
Ohjauspulpetti: Kyllä
Airot: Kyllä
CE-luokka: D
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**Kaikki potkurit ovat 3-lapaisia.  Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoa potkurista.

MALLI 300AP 250AP 250 225 200 200AP 200A 175AP 175 150AP 150 140A/
115A/100A

90A/
80A/70A

90ATH/
70ATH 60A 60ATH 60AV/

50AV
60AVTH/
50AVTH

60AQH/
40AQH 50A/40A 50ATH/

40ATH 30AT/25AT 30ATH/
25ATH 30AR/25AR 30AQH/

25AQH 30A/25A 20AT/
15AT/9.9BT

20ATH/
15ATH/9.9BTH

20AR/
15AR/9.9BR

20A/15A/
9.9B

9.9AR/
8AR 9.9A/8A 6A/5A/4A 2.5

RUNKOVÄRI
MUSTA

VALKOINEN

SUZUKI SELECTIVE ROTATION ● ●

SUZUKI PRECISION CONTROL -JÄRJESTELMÄ

KAKSIVAIHEINEN ALENNUSVAIHTEISTO

MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS ●

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

HYDRODYNAAMINEN VAIHTEISTO

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJESTELMÄ

HAPPITUNNISTIMEN 
TAKAISINKYTKENTÄJÄRJESTELMÄ ● ●

SUZUKI EASY START -JÄRJESTELMÄ

YLIKIERROSRAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJESTELMÄ

HIGH ENERGY ROTATION

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJESTELMÄ

3 YLÄASENTOA ●

MATALAN VEDEN VETOLAITE ● ● ● ● ● ● ●

KAKSI VEDENOTTOA ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SUZUKIN KORROOSIONSUOJAVIIMEISTELY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OMINAISUUDET

TEKNISET TIEDOT

*1: Kuivapaino: Akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä. *2: SUZUKI Selective Rotation,  *3: Saatavana vastakkaiseen suuntaan pyörivällä potkurilla varustettu malli,  *4: vain DF200, 5: vain DF60A, *6: vain DF30AQH, *7: vain DF25ATH, *8: vain DF25A, 
*9: vain DF20AT/DF9.9BT, *10: vain DF9.9BT, *11: vain DF9.9BTH, *12: vain DF9.9AR, *13: vain DF8AE

MALLI
DF300AP*2/

250AP*2

DF250*3/225*3/
200*3 DF200AP*2 DF200A*3 DF175AP*2/

150AP*2

DF175*3/
150*3  DF140A*3 DF115A*3/

100A
DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

DF60A/50A/
40A

DF60ATH/
50ATH/40ATH

DF60AV/
50AV

DF60A-
VTH/

50AVTH

DF60AQH/
40AQH

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

DF30AQH/
25AQH

DF30A/25A
DF20AT/
15AT/
9.9BT

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

DF20AR/
15AR/9.9BR

DF20A/15A/DF9.9B DF9.9AR/
8AR DF9.9A/8A DF6A/5A/4A DF2.5

SUOSITELTU PERÄPEILIN 
KORKEUS MM

X: 635
XX: 762

   L: 508*4

X: 635
 XX: 762

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

S: 381
L: 508

  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

S: 381
L: 508

S: 381*7

L: 508
S: 381
L: 508 L: 508 L: 508*6 S: 381*8 S: 381

L: 508

S: 381*9

L: 508
x: 635*10

S: 381*11

L: 508
x: 635*11

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381*12

L: 508
L: 
508*13

 S: 381
 L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen/manuaalinen Manu-
aalinen

Sähköinen/
manuaalinen

Manuaa-
linen Sähköinen/manuaalinen Manuaali-

nen Sähköinen/manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

PAINO KG *1 X: 290
XX: 299

   L: 264*4

X: 275
  XX: 284

L: 236
X: 241

L: 235
X: 240

L: 236
X: 241

L: 232
X: 237

L: 179
X: 184

L: 182
X: 187

L: 156
X: 160

L: 162
X: 166

S: 102
L: 104

  X: 107*5

L: 110
  X: 113*5

L: 115
  X: 118*5

L: 121
  X: 124*5

L: 108
  X: 111*5

S: 71
L: 72

S: 73*7

L: 74
S: 63
L: 64 L: 73 L: 70*6 S: 65*8 S: 62

L: 63

S: 52.5*9

L: 54,5
x: 57*10

S: 53.5*11

L: 55,5
x: 58*11

S: 47
L: 48

S: 48
L: 49

S: 44
L: 45

S: 41*12

L: 43,5 L: 46*13 S: 39
L: 41,5

S: 24
L: 25

S: 13,5
L: 14

MOOTTORIN TYYPPI DOHC 24-venttiilinen DOHC 16-venttiilinen DOHC 16-venttiilinen  DOHC 12-venttiilinen                              OHC OHC OHC OHV

POLTTOAINEEN  
SYÖTTÖJÄRJESTELMÄ

Sekventiaalinen elektroninen monipisteruiskutus Akuton sekventiaalinen elektroninen monipisteruiskutus Kaasutin Kaasutin

NRO LUKUMÄÄRÄ V6 (55 asteen kulma) 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1

ISKUTILAVUUS CM3 4028 3614 2867 2867 2044 1502 941                                          490  327 208 138 68

HALKAISIJA X ISKUNPITUUS 98 x 89 95 x 85 97 x 97 97 x 97 86 x 88 75 x 85 72,5 x 76                                   60,4 x 57,0 60,4 x 57 51 x 51 60,4 x 48 48 x 38

HUIPPUTEHO KW DF250AP: 184,0
DF300AP: 220,7

 DF200: 147,0
 DF225: 165,0
 DF250: 184,0

147,0 DF150: 110,0
DF175: 129,0

DF100A:   73,6
DF115A:   84,6
DF140A: 103,0

DF70A: 51,5
DF80A: 58,8
DF90A 66,2

DF40A: 29,4
DF50A: 36,8
DF60A: 44,1

DF25A: 18,4
DF30A: 22,1

DF9.9B:  7,3
 DF15A: 11,0
 DF20A: 14,7

DF8A:   5,9
DF9.9A: 7,3

DF4: 2,9
DF5: 3,7
DF6: 4,4

1,8

TÄYSKAASUN  
TOIMINTA-ALUE R/MIN

DF250AP: 
5500-6100

DF300AP:  
5700-6300

DF200: 
5000-6000

DF225: 
5000-6000

DF250: 
5500-6100

5500-6100 DF150: 5000-6000
DF175: 5500-6100

DF100A: 5000-6000
DF115A: 5000-6000
DF140A: 5600-6200

DF70A: 5000-6000
DF80A: 5000-6000
DF90A 5300-6300

DF40A: 5000-6000                         
DF50A: 5300-6300                                
DF60A: 5300-6300                                

DF25A: 5000-6000
DF30A: 5300-6300

DF9.9B: 4700-5700
 DF15A: 5000-6000
 DF20A: 5300-6300

DF8A: 4700-5700
DF9.9A: 5200-6200

DF4: 
4000-5000
DF5:  
4500-5500
DF6:  
4750-5750

5250-5750

OHJAUS Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kahva Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kahva Kaukohallinta Kahva Kahva Kahva

KURISTIN - - - - - - - - Sähköinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

ÖLJYSÄILIÖN TILAVUUS 8,0 8,0 8,0 8,0 5,5 4,0 2,7 1,5 1,0 0,8 0,7 0,38

POLTTOAINESÄILIÖN 
TILAVUUS, LITRAA

- 25 (optio) 25 12 Integroitu 1,0 Integroitu 1,0

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ                Transistorisytytys Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI

GENERAATTORI 12 V 54 A 12 V 54 A 12 V 44 A 12 V 44 A 12 V 40 A 12 V 27 A 12 V 19 A 12 V 14 A 12 V 12 A 12 V 6 A 12 V 10 A 12 V 6 A 12 V 5 A (optio) -

MOOTTORIN KIINNIKE Katkokiinnike                                    Katkokiinnike Holkkityyppinen

TRIMMI                                                                                                                                  Sähköinen trimmi ja kippi
Manuaalinen 

trimmi ja kippi 
kaasujousella

Sähköinen trimmi ja 
kippi

Manuaalinen 
trimmi ja 

kippi

Manuaalinen 
trimmi ja kippi 
kaasujousella

Manuaalinen trimmi 
ja kippi Sähköinen trimmi Manuaalinen trimmi ja kippi

VÄLITYSSUHDE 2,08:1 2,29:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,27:1  2,42:1 2,27:1 2,09:1 2,08:1 1,92:1 2,15:1

VAIHTEENSIIRTO F-N-R
Drive-by-wire F-N-R

F-N-R
Drive- by-

wire
F-N-R

F-N-R
Drive- by-

wire
F-N-R F-N-R F-N

PAKOJÄRJESTELMÄ  Potkurinnavan läpi                                                                                                                              Potkurinnavan läpi Potkurin yläpuolella

POTKURIN VALINTA (NOUSU) 15”-27,5” 15”-27,5” 17”-27,5” 15”-27,5” 15”-25” 13”-25” 9”-17” 9”-15” 7”-12” 7”-11” 6”-7” 5,3/8”

UUSI

UUSI UUSI

*1: vain DF140A/DF115A   *2: vain DF90A/70A

*1 *2
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MALLI 300AP 250AP 250 225 200 200AP 200A 175AP 175 150AP 150 140A/
115A/100A

90A/
80A/70A

90ATH/
70ATH 60A 60ATH 60AV/

50AV
60AVTH/
50AVTH

60AQH/
40AQH 50A/40A 50ATH/

40ATH 30AT/25AT 30ATH/
25ATH 30AR/25AR 30AQH/

25AQH 30A/25A 20AT/
15AT/9.9BT

20ATH/
15ATH/9.9BTH

20AR/
15AR/9.9BR

20A/15A/
9.9B

9.9AR/
8AR 9.9A/8A 6A/5A/4A 2.5

RUNKOVÄRI
MUSTA

VALKOINEN

SUZUKI SELECTIVE ROTATION ● ●

SUZUKI PRECISION CONTROL -JÄRJESTELMÄ

KAKSIVAIHEINEN ALENNUSVAIHTEISTO

MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS ●

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

HYDRODYNAAMINEN VAIHTEISTO

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJESTELMÄ

HAPPITUNNISTIMEN 
TAKAISINKYTKENTÄJÄRJESTELMÄ ● ●

SUZUKI EASY START -JÄRJESTELMÄ

YLIKIERROSRAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJESTELMÄ

HIGH ENERGY ROTATION

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJESTELMÄ

3 YLÄASENTOA ●

MATALAN VEDEN VETOLAITE ● ● ● ● ● ● ●

KAKSI VEDENOTTOA ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SUZUKIN KORROOSIONSUOJAVIIMEISTELY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

*1: Kuivapaino: Akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä. *2: SUZUKI Selective Rotation,  *3: Saatavana vastakkaiseen suuntaan pyörivällä potkurilla varustettu malli,  *4: vain DF200, 5: vain DF60A, *6: vain DF30AQH, *7: vain DF25ATH, *8: vain DF25A, 
*9: vain DF20AT/DF9.9BT, *10: vain DF9.9BT, *11: vain DF9.9BTH, *12: vain DF9.9AR, *13: vain DF8AE

MALLI
DF300AP*2/

250AP*2

DF250*3/225*3/
200*3 DF200AP*2 DF200A*3 DF175AP*2/

150AP*2

DF175*3/
150*3  DF140A*3 DF115A*3/

100A
DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

DF60A/50A/
40A

DF60ATH/
50ATH/40ATH

DF60AV/
50AV

DF60A-
VTH/

50AVTH

DF60AQH/
40AQH

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

DF30AQH/
25AQH

DF30A/25A
DF20AT/
15AT/
9.9BT

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

DF20AR/
15AR/9.9BR

DF20A/15A/DF9.9B DF9.9AR/
8AR DF9.9A/8A DF6A/5A/4A DF2.5

SUOSITELTU PERÄPEILIN 
KORKEUS MM

X: 635
XX: 762

   L: 508*4

X: 635
 XX: 762

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

S: 381
L: 508

  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

S: 381
L: 508

S: 381*7

L: 508
S: 381
L: 508 L: 508 L: 508*6 S: 381*8 S: 381

L: 508

S: 381*9

L: 508
x: 635*10

S: 381*11

L: 508
x: 635*11

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381*12

L: 508
L: 
508*13

 S: 381
 L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen/manuaalinen Manu-
aalinen

Sähköinen/
manuaalinen

Manuaa-
linen Sähköinen/manuaalinen Manuaali-

nen Sähköinen/manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

PAINO KG *1 X: 290
XX: 299

   L: 264*4

X: 275
  XX: 284

L: 236
X: 241

L: 235
X: 240

L: 236
X: 241

L: 232
X: 237

L: 179
X: 184

L: 182
X: 187

L: 156
X: 160

L: 162
X: 166

S: 102
L: 104

  X: 107*5

L: 110
  X: 113*5

L: 115
  X: 118*5

L: 121
  X: 124*5

L: 108
  X: 111*5

S: 71
L: 72

S: 73*7

L: 74
S: 63
L: 64 L: 73 L: 70*6 S: 65*8 S: 62

L: 63

S: 52.5*9

L: 54,5
x: 57*10

S: 53.5*11

L: 55,5
x: 58*11

S: 47
L: 48

S: 48
L: 49

S: 44
L: 45

S: 41*12

L: 43,5 L: 46*13 S: 39
L: 41,5

S: 24
L: 25

S: 13,5
L: 14

MOOTTORIN TYYPPI DOHC 24-venttiilinen DOHC 16-venttiilinen DOHC 16-venttiilinen  DOHC 12-venttiilinen                              OHC OHC OHC OHV

POLTTOAINEEN  
SYÖTTÖJÄRJESTELMÄ

Sekventiaalinen elektroninen monipisteruiskutus Akuton sekventiaalinen elektroninen monipisteruiskutus Kaasutin Kaasutin

NRO LUKUMÄÄRÄ V6 (55 asteen kulma) 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1

ISKUTILAVUUS CM3 4028 3614 2867 2867 2044 1502 941                                          490  327 208 138 68

HALKAISIJA X ISKUNPITUUS 98 x 89 95 x 85 97 x 97 97 x 97 86 x 88 75 x 85 72,5 x 76                                   60,4 x 57,0 60,4 x 57 51 x 51 60,4 x 48 48 x 38

HUIPPUTEHO KW DF250AP: 184,0
DF300AP: 220,7

 DF200: 147,0
 DF225: 165,0
 DF250: 184,0

147,0 DF150: 110,0
DF175: 129,0

DF100A:   73,6
DF115A:   84,6
DF140A: 103,0

DF70A: 51,5
DF80A: 58,8
DF90A 66,2

DF40A: 29,4
DF50A: 36,8
DF60A: 44,1

DF25A: 18,4
DF30A: 22,1

DF9.9B:  7,3
 DF15A: 11,0
 DF20A: 14,7

DF8A:   5,9
DF9.9A: 7,3

DF4: 2,9
DF5: 3,7
DF6: 4,4

1,8

TÄYSKAASUN  
TOIMINTA-ALUE R/MIN

DF250AP: 
5500-6100

DF300AP:  
5700-6300

DF200: 
5000-6000

DF225: 
5000-6000

DF250: 
5500-6100

5500-6100 DF150: 5000-6000
DF175: 5500-6100

DF100A: 5000-6000
DF115A: 5000-6000
DF140A: 5600-6200

DF70A: 5000-6000
DF80A: 5000-6000
DF90A 5300-6300

DF40A: 5000-6000                         
DF50A: 5300-6300                                
DF60A: 5300-6300                                

DF25A: 5000-6000
DF30A: 5300-6300

DF9.9B: 4700-5700
 DF15A: 5000-6000
 DF20A: 5300-6300

DF8A: 4700-5700
DF9.9A: 5200-6200

DF4: 
4000-5000
DF5:  
4500-5500
DF6:  
4750-5750

5250-5750

OHJAUS Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kahva Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kaukohallinta Kahva Kahva Kaukohallinta Kahva Kahva Kahva

KURISTIN - - - - - - - - Sähköinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

ÖLJYSÄILIÖN TILAVUUS 8,0 8,0 8,0 8,0 5,5 4,0 2,7 1,5 1,0 0,8 0,7 0,38

POLTTOAINESÄILIÖN 
TILAVUUS, LITRAA

- 25 (optio) 25 12 Integroitu 1,0 Integroitu 1,0

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ                Transistorisytytys Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI

GENERAATTORI 12 V 54 A 12 V 54 A 12 V 44 A 12 V 44 A 12 V 40 A 12 V 27 A 12 V 19 A 12 V 14 A 12 V 12 A 12 V 6 A 12 V 10 A 12 V 6 A 12 V 5 A (optio) -

MOOTTORIN KIINNIKE Katkokiinnike                                    Katkokiinnike Holkkityyppinen

TRIMMI                                                                                                                                  Sähköinen trimmi ja kippi
Manuaalinen 

trimmi ja kippi 
kaasujousella

Sähköinen trimmi ja 
kippi

Manuaalinen 
trimmi ja 

kippi

Manuaalinen 
trimmi ja kippi 
kaasujousella

Manuaalinen trimmi 
ja kippi Sähköinen trimmi Manuaalinen trimmi ja kippi

VÄLITYSSUHDE 2,08:1 2,29:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,27:1  2,42:1 2,27:1 2,09:1 2,08:1 1,92:1 2,15:1

VAIHTEENSIIRTO F-N-R
Drive-by-wire F-N-R

F-N-R
Drive- by-

wire
F-N-R

F-N-R
Drive- by-

wire
F-N-R F-N-R F-N

PAKOJÄRJESTELMÄ  Potkurinnavan läpi                                                                                                                              Potkurinnavan läpi Potkurin yläpuolella

POTKURIN VALINTA (NOUSU) 15”-27,5” 15”-27,5” 17”-27,5” 15”-27,5” 15”-25” 13”-25” 9”-17” 9”-15” 7”-12” 7”-11” 6”-7” 5,3/8”

UUSI

UUSI

= vakiovaruste = lisävaruste
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2017 
SUZUKI- 
PERÄ-
MOOTTORIT

Lue omistajan opas huolellisesti. Muista, että alkoholi ja huumausaineet eivät kuulu veneilyyn. Huolehdi siitä, että jokaisella veneessä olevalla 
henkilöllä on kelluntaliivit puettuina. Käytä perämoottoria turvallisesti ja vastuullisesti. 

Suzukin tavoitteena on, että jokainen vesillä liikkuja käyttää venettään turvallisesti ja meriliikenteen sääntöjä ja ympäristöä kunnioittaen.

Valmistajat voivat muuttaa tässä kuvastossa esiteltyjen SUZUKI-tuotteiden ominaisuuksia, ulkomuotoa, varustelua, värejä, valmistusmateriaaleja ja 
muita ominaisuuksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Ominaisuudet voivat vaihdella paikallisten olosuhteiden ja vaatimusten mukaisesti. 
Joitain malleja ei ole saatavana tietyillä markkina-alueilla. Minkä tahansa mallin tuotanto voidaan keskeyttää ilman erillistä ilmoitusta. Kysy 
paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoja mahdollisista muutoksista. Rungon todellinen väri saattaa poiketa tämän esitteen kuvien väreistä. 

Suzukin ”Way of Life!” on toimintamme ytimessä. Jokainen Suzuki-auto, -moottoripyörä ja -perämoottori 
valmistetaan asiakkaitamme varten, tuomaan jännitystä ja nautintoa jokapäiväiseen elämään.

Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike
Juvan teollisuuskatu 23 B, 02920 Espoo
Puhelin: 010 321 2000, fax: 010 321 2019
e-mail: suzuki@suzukifinland.com


